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е Поздравляем Вас с Вашим выбором

Ваш котел управляется электроникой и имеет электронный розжиг
Материалы из которых изготовлен котел и системы контроля, которыми он оснащен 
обеспечивают Вам максимальную безопасность, высокий уровень комфорта и эконо-
мию энергии, позволяют почувствовать все преимущества автономного отопления.

Помните, что...

 Руководство должно быть внимательно прочитано, чтобы Вы могли эксплуатиро-
вать котел в полной мере и безопасности; сохраняйте настоящую инструкцию, что-
бы ее можно было использовать в дальнейшем для справки.

При передаче котла другому пользователю, передайте ему также настоящее руковод-
ство. 

 Первый запуск должен осуществляться компетентным и квалифицированным пер-
соналом.

 Производитель не несет ответственности за неправильную интерпретацию настоя-
щего руководства, вызванную ошибками, которые могут присутствовать в настоящем 
переводе; не несет ответственности за несоблюдение инстркуций, содержащихся в 
данном руководстве, за последствия и любые действия не предусмотренные на-
стоящей инструкцией.

Используя котел...

 ПеПеред запуском котла рекомендуем вызвать квалифицированного специалиста,  
чтобы он проверил газопровод на:
• отсутствие утечек газа;
• наличие необходимого для работы котла давления газа;
• наличие всех необходимых устройств безопасности в соответствии с действую-
шими нормами; Убедитесь в том, что монтажник соединил предохранительный 
клапан с системой слива (канализации). Производитель не несет ответственности 
за возможный ущерб, нанесенный в следствие срабатывания предохранительно-
го клапана не подключенного к сливной системе 

Убедитесь в том

 что монтажник соединил предохранительный клапан с системой слива 
(канализации).
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е• Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный вслед-
ствии срабатывания предохранительного клапана, не подключенного к сливной 
системе.

 При обнаружении запаха газа 
• не пользуйтесь электрическими выключателями, телефонами или любыми други-
ми устройствами, которые могут вызвать появление искры;

• перекройте газовый кран;
• вызовите аварийную службу;

 Не прикасайтесь к котлу мокрыми и/или влажными руками/или когда находитесь 
босиком.

 В случае проведения строительных работ или обслуживания вблизи дымохода и/
или вытяжек дыма или их присоединений, отключите котел. По завершении работ, 
обратитесь к специалистам, чтобы они проверили корректность этих работ.
• Ремонт (гарантийный) должен выполняться квалифицированным специалистом, 
с использованием только оригинальных  запчастей. Поэтому (в случае поломки) 
следует ограничиться только выключением котла (см.инструкцию).

 Ваш котел: позволяет нагрев воды до температуры ниже точки кипения;
• должен быть подключен к системе отопления и/или к системе горячей воды, со-
вместимыми с его производительностью и мощностью;

• может использоваться только для нужд, для которых он был разработан;
• не должен быть доступен детям и/или лицам, незнакомым с его эксплуатацией;
• не должен подвергаться погодным воздействиям.

Монтаж котла и ввод в эксплуатацию

 Защищайте котел от попадания в него в пыли и грязи во время установки и, в осо-
бенности, не позволяйте грязи и строительному мусору проникать через отверстие 
дымохода. Верх следует закрыть куском какой-либо ткани на время проведения 
строительных работ

 Установка должна производиться квалифицированным персоналом, ответствен-
ным за соблюдение действующих норм

Устанавливая котел...

 Не забудьте удалить все предохранительные колпачки, используемые при транс-
портировке.

 Поскольку все котлы на заводе тестируются, в них остается небольшое количество 
воды. Это может привести к заклиниванию насоса, поэтому следует вручную про-
вернуть ротор с места перед запуском котла.
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Устройство категории II2H3+ газ G20 20 мбар, G30 29 мбар, G31 37 мбар.
Этот прибор соответсвует директиве ЕЕС 90/396 и на него может наноситься 
знак маркировки СЕ.
Кроме того, прибор соответсвует директиве ЕЕС 87/308, относящейся к предот-
вращению и устранению радиопомех.
Прибор совместим со всеми стандартами, касающимися газовой безопасности и 
с Европейскими нормами бытовой и электрической безопасности. 
Изготовитель оставляет за собой право в следствие усовершенствования дан-
ного прибора вносить изменения в настоящее техническое руководство в любое 
время и без предварительного уведомления.
Настоящая документация является информационным приложением и не может 
рассматриваться как контракт по отношению к тритьим лицам.

 Не забудьте открутить колпачок автоматического спускника воздуха. Смотрите да-
лее инструкцию, чтобы определить, где он находится.

 Не снимайте колпачки с отводов замера давления воздуха (левая верхняя часть котла).
 Рекомендуется промыть системы холодной и горячей воды, чтобы удалить остатки 
окалины и строительного мусора.

 Также рекомендуется запустить котел и провести инспекцию, перед тем как уста-
навливать дополнительные устройства в систему отопления, такие, например, как 
комнатный термостат. Таким образом Вы сможете уберечь котел от ошибок не свя-
занных с подключением элементов внешнего контроля.

 Не забудьте настроить котел в соответствии с требованиями системы. Эта процеду-
ра описана в разделе ЗАПУСК.

 Если котел оснащен программируемым устройством, при выборе времени для его 
автоматической работы, не забывайте что каждое время включения должно сопро-
вождаться соответствующим временем его выключения, Вы также должны указать 
дни, в которые котел должен работать.

 Некоторые котлы имеют функйию антициклической задержки времени. Это нор-
мально, когда котел включается на отопление на несколько секунд, а затем отклю-
чается. По прошествии 3-4 минут котел снова запускается и работает в нормальном 
режиме. Задержка включения котла не мешает нормальному функционированию 
котла на приготовление горячей воды.

 Если у Вас возникли какие-либо сомнения или вопросы по установке или использо-
ванию котла, прочтите внимательно инструкцию, а в случае необходимости обрати-
тесь в сервисный центр.

Сокращения, используемые в данном руководстве:
C.h. = Система отопления
D.h.w. = Горячая вода для бытовых нужд
D.c.h. = Холодная вода для бытовых нужд
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Описание устройства

  Технические данные1.4 
Для более детальной информации см. 
разделы  4.4  и  4.5  настоящего руковод-
ства.

  Индикаторы функций1.5 
Три лампочки ( 16  на  рисунке 1.3 ) дают 
подробную информацию о работе котла. 
Нижеследующая таблица дает разъясне-
ние по индикации в зависимости от того, 
в какой последовательности и комбина-
циях мигают те или иные лампочки.

Кратковременное мига-
ние каждые 4 секунды: 
котел находится в со-
стоянии ожидания. Пе-
реключатель функций 
находится в положении 
О. Активизирована си-
стема защиты от замер-
зания
Индикатор загорается 
на 1 сек. каждые 2 се-
кунды: котел работает 
в нормальном режиме. 
Переключатель функ-
ций находится в поло-
жении  или . 

Котел работает на ото-
пление

Котел работает на при-
готовление горячей 
воды

Функция защиты от за-
мерзания активирована

Приготовление горячей 
воды. Превышение тем-
пературы в первичном 
контуре

Идёт выполнение функ-
ции предотвращения 
образования бактерий 
Legionella premophilia
Неисправность темпе-
ратурного датчика NTC 
в системе отопления
Неисправность темпе-
ратурного датчика NTC 
в системе приготовле-
ния горячей воды
Неисправность в пер-
вичном контуре (нет 
воды или отсутствует 
проток)
Нарушения в работе 
реле тиска отработан-
ных газов
Отсутствует розжиг го-
релки (нет сигнала за-
жигания от устройства 
розжига)

Срабатывание термо-
стата безопасности

Паразитное пламя или 
задание параметров 
платы или неисправ-
ность платы (аппарат-
ное/ программное обе-
спечение)
Ошибка в заданных па-
раметрах котла с гер-
метичной камерой и с 
естественной тягой 

Общая блокировка

Индикатор не горит

Индикатор горит

Индикатор мигает один или одно-
временно с другими индикаторами
Индикатор мигает поочередно с 
другим индикатором
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Полезные советы

В этом случае или в случаях 
не уомянутых здесь, отключи-
те котел, как это описано в 
разделе  2.5  и вызовите специ-
алиста Авторизованного сер-
висного центра.
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 Технические характеристики 4.4 
M32.24S60/..

Номининальная по-
требляемая тепловая 
мощность

кВт 26,6

Минимальная по-
требляемая тепловая 
мощность

кВт 11,0

Максимальная полез-
ная мощность кВт 24,5

Минимальная полез-
ная мощность кВт 9,4

ОТОПЛЕНИЕ
Диапазон регулировки 
температур °C 85

Максимальная рабочая 
температура °C 38-80

Максимальное 
давление

кПа 300
бар 3

Минимальное 
давление

кПа 30
бар 0,3

Допустимый напор
(в 1000 л/час

кПа 30
бар 0,3

* При минимальной полезной мощности

Чистое тепловое значение при 15˚С и 
1013,25 мбар
G20 34,02 мДж/м3

G30 45,65 мДж/кг
G31 46,34 мДж/кг
1 мбар прибл. равен 10 мм H2O

ГОРЯЧАЯ ВОДА
Максимальная темпе-
ратура °C 60

Минимальная темпера-
тура °C 38

Максимальное давле-
ние

кПа 800
бар 8

ГОРЯЧАЯ ВОДА
Максимальный объем 
бака л 55

Полезный объем бака л 48
дельтаТ=30˚ С л/мин 14,0
дельтаТ=25˚ С л/мин 13,8
дельтаТ=35˚ С л/мин 13,8
Время приготовления мин 7,5
* Соответствие EN 625

СОПЛА N° Ø
Метан G20 12 130
Бутан G30 12 77
Пропан G31 12 77

ДАВЛЕНИЕ НА ПОДАЧЕ ГАЗА
Газ Норма Мин Макс

Метан па 2000 1700 2500
мбар 20 17 25

Бутан
па 2900 2000 3500

мбар 29 20 35

Пропан
па 3700 2500 4500

мбар 37 25 45

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ГОРЕЛКЕ
Газ Мин Макс Розжиг

Метан па 180 1170 600
мбар 1,8 11,7 6,0

Бутан
па 500 2740 1300

мбар 5,0 27,4 13

Пропан
па 670 3540 1300

мбар 6,7 35,4 13

РАСХОД ГАЗА
Газ Мин Макс

Метан м3/час 1,16 2,81

Бутан кг/час 0,87 2,10
Пропан кг/час 0,85 2,07
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение Вольт 230
Частота Гц 50
Потребляемая мощ-
ность Ватт 150

Уровень защиты IPX4D IPX4D

КОНСТРУКЦИЯ ДЫМОХОДА
Минимальное давле-
ние на датчике Венту-
ри

па 85

мбар 0,85

Диаметр трубы отходящих газов
Коаксиальной мм 60/100
Труба в трубе мм 80/80
Крышный мм 80/125
Номинальный тепло-
вой расход кВт 26,6

Миним. температура 
отходящих газов °C 117

Макс. температура от-
ходящих газов °C 146

Максимальный объем 
выработки Kg/s 0,0187

Минимальный объем 
выработки Kg/s 0,0213

Максимальное потре-
бление воздуха Kg/s 0,0182

Минимальное потре-
бление воздуха Kg/s 0,0211

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Высота мм 900
Ширина мм 600
Глубина мм 460
Вес кг 78

* Данные, полученные в результате ис-
пытаний при использовании конструк-
ции труба в трубе 80мм, 1 м дымохо-
да+1 м трубы забора воздуха,метана 
G20 



- 21 -

Ус
та
но

вк
а

Техническая информация

 4.5  Технические характеристики 
M32.28S60/..

Номининальная по-
требляемая тепловая 
мощность

кВт 31,1

Минимальная по-
требляемая тепловая 
мощность

кВт 13,0

Максимальная полез-
ная мощность кВт 28,7

Минимальная полез-
ная мощность кВт 11,1

ОТОПЛЕНИЕ
Диапазон регулировки 
температур °C 85

Максимальная рабочая 
температура °C 38-80

Максимальное 
давление

кПа 300
бар 3

Минимальное 
давление

кПа 30
бар 0,3

Допустимый напор
(в 1000 л/час

кПа 30
бар 0,3

* При минимальной полезной мощности

Чистое тепловое значение при 15˚С и 
1013,25 мбар
G20 34,02 мДж/м3

G30 45,65 мДж/кг
G31 46,34 мДж/кг
1 мбар прибл. равен 10 мм H2O

ГОРЯЧАЯ ВОДА
Максимальная темпе-
ратура °C 60

Минимальная темпера-
тура °C 38

Максимальное давле-
ние

кПа 800
бар 8

ГОРЯЧАЯ ВОДА
Максимальный объем 
бака л 55

Полезный объем бака л 48
дельтаТ=30˚ С л/мин 15,8
дельтаТ=25˚ С л/мин 15,7
дельтаТ=35˚ С л/мин 11,1
Время приготовления мин 7,5
* Соответствие EN 625

СОПЛА N° Ø
Метан G20 12 130
Бутан G30 12 77
Пропан G31 12 77

ДАВЛЕНИЕ НА ПОДАЧЕ ГАЗА
Газ Норма Мин Макс

Метан па 2000 1700 2500
мбар 20 17 25

Бутан
па 2900 2000 3500

мбар 29 20 35

Пропан
па 3700 2500 4500

мбар 37 25 45

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ГОРЕЛКЕ
Газ Мин Макс Розжиг

Метан па 180 1170 600
мбар 1,8 11,7 6,0

Бутан
па 500 2740 1300

мбар 5,0 27,4 13

Пропан
па 670 3540 1300

мбар 6,7 35,4 13

РАСХОД ГАЗА
Газ Мин Макс

Метан м3/
час 1,38 3,29

Бутан кг/час 1,03 2,45
Пропан кг/час 1,01 2,42
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение Вольт 230
Частота Гц 50
Потребляемая мощ-
ность Ватт 170

Уровень защиты IPX4D IPX4D

КОНСТРУКЦИЯ ДЫМОХОДА
Минимальное давле-
ние на датчике Венту-
ри

па 100

мбар 1,00

Диаметр трубы отходящих газов
Коаксиальной мм 60/100
Труба в трубе мм 80/80
Крышный мм 80/125
Номинальный тепло-
вой расход кВт 31,1

Миним. температура 
отходящих газов °C 121

Макс. температура от-
ходящих газов °C 146

Максимальный объем 
выработки Kg/s 0,0234

Минимальный объем 
выработки Kg/s 0,0237

Максимальное потре-
бление воздуха Kg/s 0,0236

Минимальное потре-
бление воздуха Kg/s 0,0235

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Высота мм 900
Ширина мм 600
Глубина мм 460
Вес кг 78

* Values refer to tests with split pipes 80 
mm, 1 m fl ue + 1 m air and natural G20.
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Гидравлические характери-4.6 
стики

 рисунке 4.4
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Гидравлические характеристики на  ри-
сунке 4.4  представляют собой давление 
(допустимый напор в системе отопления) 
как функция расхода воды.
Потери при загрузке котла уже учтены.

Мощность при закрытых термостати-
ческих клапанах
The boiler is fi tted with an automatic by-
pass valve ( 44  on  4.1  ), Котел оснащен 
атоматическим бай-пассным клапаном 
( 44  на разделе  4.1  ), который предохра-
няет первичный теплообменник.
В случае резкого уменьшения или пол-
ной блокировки циркуляции в системе 
отопления из-за закрытия термостати-
ческих клапанов или кранов системы, 
бай-пассный клапан обеспечивает мини-
мальный проток воды через первичный 
теплообменник.

 Расширительный бак4.7 
Разница высоты между предохранитель-
ным клапаном и самой высокой точкой 
системы не должна превышать 7 ме-
тров.

При большей разнице необходимо уве-
личить предварительное давление в 
расширительном баке ( 37  на разделе  4.1 
 ) и в системе в ее холодном состоянии 
на 0,1 бара на каждый дополнительный 
1 м.

Объем л 8,0
Предварительное дав-
ление

кПа 100
бар 1,0

Полезная производи-
тельность л 4,5

Максимальный объем 
воды в системе* л 176

рисунке 4.5
* При условиях:
Средняя максимальная температура в • 
системе 80˚ С
Начальная температура воды при за-• 
полнении системы 10˚ С

Для систем с объемом более 
176 литров, необходима уста-
новка дополнительного рас-
ширительного бака.

Расширительный бак для 4.8 
горячей воды

Расширительный бак для горячей воды 
позволяет воде расширяться при уве-
личении температуры и одновременно 
предохраняет трубопровод от гидравли-
ческих ударов.

Объем л 2,0
Предварительное дав-
ление

кПа 350
бар 3,5

рисунке 4.6























































- 50 -






