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Это модулирующий котел с электронной регулировкой и розжигом и естественной тягой,

• высокой производительности,

• со стальным теплообменником горячего водоснабжения.

Материалы, из которых изготовлен котел, и системы его регулировки обеспечивают безопас-

ность, высокий уровень комфорта и энергосбережения, позволяя оценить все преимуще-

ства автономного отопления.

ОПАСНО: Указания, отмеченные данным символом, должны выполняться не-

укоснительно в целях предупреждения физических травм (ран, ушибов и т.п.).

ОПАСНО: Указания, отмеченные данным символом, должны выполняться не-

укоснительно в целях предупреждения несчастных случаев в результате по-

ражения электричеством.

ОПАСНО: Указания, отмеченные данным символом, должны выполняться не-

укоснительно в целях предупреждения опасности пожара или взрыва.

 ОПАСНО: Указания, отмеченные данным символом, должны выполняться не-

укоснительно в целях предупреждения термических травм (ожогов).

 

ВНИМАНИЕ: Указания, отмеченные данным символом, должны выполняться 

неукоснительно в целях предупреждения неполадок и/или повреждения обо-

рудования или других предметов.

ВНИМАНИЕ: Указания, отмеченные данным символом, являются важными 

сведениями, которые необходимо внимательно прочитать.
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 Чтобы эффективно и безопасно использовать котел, необходимо внимательно прочитать 

данное руководство и сохранить его для возможности дальнейших консультаций. В слу-

чае передачи другому пользователю данное руководство необходимо предоставить вме-

сте с котлом.

 Первый запуск должен осуществляться одним из уполномоченных сервисных центров, 

перечень которых прилагается к настоящему руководству; срок гарантии начинается с 

даты первого запуска.

 Производитель не несет ответственность за ошибочное толкование настоящего ру-

ководства по причине возможно неправильного перевода, а также за несоблюдение 

инструкций , приведенных в данном руководстве, и за последствия любых не предусмо-

тренных в настоящем руководстве действий.

В ХОДЕ УСТАНОВКИ

 Установка должна осуществляться квалифицированными специалистами, которые несут 

ответственность за соблюдение соответствующего действующего национального и мест-

ного законодательства и норм.

 Котел позволяет нагревать воду до температуры, не достигающей точки кипения, его не-

обходимо подключить к системе отопления и/или к системе горячего водоснабжения, со-

вместимыми с его производительностью и мощностью.

 Питание котла должно осуществляться посредством газа метана (G20) или сжиженного 

газа (бутан G30-пропан G31).

 Котел предназначен для использования в строго предусмотренных целях, и кроме того 

необходимо:

• защитить котел от воздействия атмосферных агентов;

• исключить доступ к котлу детей и/или лиц, не знакомых с его эксплуатацией;

• избегать неправильного использования;

• не производить действий с опломбированными частями котла;

• избегать контакта с горячими частями котла во время его работы.
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 По причине опасности категорически запрещается закрывать, даже частично, воздухо-

заборники вытяжной вентиляции помещения, где установлен котел (UNI 7129/08), исполь-

зовать в том же помещении камины и подобные устройства одновременно с котлом (UNI 

7129/08), размещать рядом с котлом вентилятор для отвода дыма.

 Ремонт должен осуществляться только уполномоченными сервисными центрами с ис-

пользованием оригинальных запасных частей; в случае поломки необходимо ограни-

читься отключением котла (см. инструкции).

 При обнаружении запаха газа:

• не пользоваться электрическими выключателями, телефонами и другими предметами, 

которые могут вызвать появление искр;

• немедленно открыть двери и окна, создав поток воздуха для проветривания помеще-

ния;

• перекрыть газовые краны;

• вызвать квалифицированных специалистов.

 Перед запуском котла рекомендуется вызвать квалифицированного специалиста, чтобы 

он проверил систему подачи газа на:

• герметичность;

• наличие необходимого для питания котла объема подачи газа;

• наличие всех необходимых устройств безопасности и контроля, предусмотренных дей-

ствующими нормами;

• наличие подключения слива предохранительного клапана к сливной воронке.

 Производитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный срабатыванием не под-

ключенного к сливной системе предохранительного клапана с последующей утечкой 

воды.

 Не прикасаться к котлу мокрыми или влажными частями тела и/или без обуви.

 В случае проведения ремонта или техобслуживания объектов, расположенных вбли-

зи дымоходов и/или устройств отвода дыма или их дополнительного оборудования, вы-

ключить котел, а после завершения работ обратиться к квалифицированному специали-

сту для проверки надежности работы.

Страна назначения
Устройство 

категории
Газ под давлением

GR II2H3+

см. "Газ под давлением" на стр. 23

HU II2HS3B/P

PL II2ELs3B/P

SI II2H3B/P

RS - RU - UA
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Модель Код сертификации котла

RinNOVA 24A M290.24BM/...

RinNOVA 28A M290.28BM/...
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ОПИСАНИЕ КОТЛА

1 ОПИСАНИЕ КОТЛА

1.1 Общий вид

Модель и серийный номер котла указаны в 

гарантийном обязательстве.

Рисунок 1.1 
1

 

1  Панель управления 

1.2 Отсечной клапан и краны

Рисунок 1.2 

2

3
4

5 
6 

7

8

9

2  Табличка с параметрами газа 

3  Труба на нагнетании системы отопления  

4  Труба на выходе системы горячего 

водоснабжения 

5  Газовый кран 

6  Труба на входе системы горячего водо-

снабжения 

7  Труба на возврате системы отопления 

8  Кран наполнения контура  системы ото-

пления

9  Кран опорожнения системы отопления 
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3.8 Код неисправности дистанци-

онного управления

Если котел подключен к дистанционному 

управлению (факультативно), в централь-

ной части дисплея пульта отображается код 

неисправности котла.

Текущая неисправность указывается по-

средством цифрового кода, заканчивающе-

гося буквой E.

В этой таблице приводятся все коды, кото-

рые можно увидеть на дисплее дистанцион-

ного управления.

Неисправность Код

Блокировка из-за неудачной 

попытки розжига
01E

Блокировка из-за 

срабатывания термостата 

безопасности

02E

Общая блокировка 03E

Отсутствие воды в контуре 

системы отопления или 

циркуляции

04E

Неисправность дымового 

термостата
05E

Неисправность датчика NTC в 

системе отопления
06E

Неисправность датчика 

NTC в системе горячего 

водоснабжения

07E

Неисправность внешнего 

датчика NTC
08E

Паразитное пламя 11E

Отсутствие циркуляции 

или поломка насоса или 

срабатывание блокировки 

по причине крайней 

температуры в первичном 

контуре 

14E
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4   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Общий вид

Рисунок 4.1
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4.2 Принципиальная схема

Рисунок 4.2 

 3 Труба на нагнетании системы отопления

4 Труба на выходе системы горячего 

водоснабжения

5 Газовый кран

6 Труба на входе системы горячего водо-

снабжения

7 Труба на возврате системы отопления

8 Кран наполнения контура системы ото-

пления

16   Вытяжка

17  Устройство для контроля дыма 

18  Датчика NTC в системе горячего водо-

снабжения 

19  Кран опорожнения первичного контура 

20  Предохранительный клапан 3 бар 

21  Пробка спускного отверстия насоса 

22  Насос 

18    

35
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27 

26 

33 

24  

5

6 7 3 4

8 

30 

32 

25   
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19    
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28 
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23  Автоматический воздуховыпускной 

клапан 

24  Расходомер воды 

25  Модулирующий газовый клапан 

26  Отвод для замера давления газа на вы-

ходе газового клапана 

27  Отвод для замера давления газа на 

входе газового клапана 

28  Датчик давления отопления 

29  Датчик NTC отопления / Максимальная 

температура отопления 

30  Трехходовый клапан 

31  Затвор трехходового клапана 

32  Электрод контроля пламени / Электрод 

розжига 

33  Горелка 

34  Камера сгорания 

35  Первичный теплообменник 

36  Обменник горячего водоснабжения 

37  Расширительный бак 

38  Встроенный байпас  

39  Фильтр воды в системе горячего водо-

снабжения

40  Ограничитель расхода воды в системе го-

рячего водоснабжения (факультативно)

* Для доступа к табличке с данными снять 
переднюю панель корпуса в соответствии с 
указаниями раздела "Техобслуживание"
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4.5  Технические данные M290.24BM/...

(Q.���.) �������	��
 ��
����
 
�������	 ������� ���
����
/
�
���� ���
��� ���� (Hi)

kW 26,6

kcal/h 22872

(Q.���.) �������	��
 ��
����
 
�������	 ������� ���
����
 (Hi)

kW 11

kcal/h 9458

(Q.���.) �������	��
 ��
����
 
�������	 ������� 
����� ���
��� 
���� (Hi)

kW 11,0

kcal/h 9458

��������	��
 
������
 ���
����	 ������� ���
����
 / 
����� 
���
��� ����

kW 24,1

kcal/h 20722

�������	��
 
������
 �������	 
������� ���
����


kW 9,7

kcal/h 8340

�������	��
 
������
 �������	 
������� 
����� ���
��� ����

kW 9,7

kcal/h 8340

���������	 
��

��� ���. 60°/80° C % 90,6

��� ���. 60°/80° C % 88,1

��� 
�� 30 % �������� % 89,6

�������������� ��� * *

��
����� 
����� � ����!��� 
�� 
��"���#��� ������� Pf (%) 6,5

��
����� 
����� � ����!��� 
�� 
����#������ ������� $T 50°C

Pfbs 
(%) 0,2

��
����� 
����� � ����&�#��# 
����� ����� �"������ 
�� ��"���
#��� �������

Pd (%) 2,9

����� NOx 3

NOx ����'�����
mg/kWh 135

ppm 77


��������

+����������
 ���
������� ** °C 38  85

����.��"���
 ���
������� °C 90

�������	��
 ���
������� �� 
�������� °C n.a.

��������	��� ��������
kPa 300

bar 3,0

�������	��� ��������
kPa 30

bar 0,3

��
������� ��
�� (
�� 1000 �/�)
kPa 0,0

bar 0,000

** ��� �������	��� 
������� ��������

������� ����

�������	��
 ��������	��
 
���
������� °C 35  60

��������	��� ��������
kPa 1000

bar 10

�������	��� ��������
kPa 30

bar 0,3

��������	��� ���!��

($T=25 K) l/min 0

($T=35 K) l/min 0

�������	��� ���!�� l/min 0

:���	��� ���!�� ���
��� ���� 
($T =30 K) * l/min 0

* � ������������ � 	�
��� EN 625

������������� ��������������

��
�
&���� V 230

;������ Hz 50

������������
 �������	 W 0

����� ������ 0
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�����������	 ������ ���� ������� ��������� / 
������ ������	 ����

����� G20 m3/h 2,81

<���� G30 kg/h 2,10

���
�� G31 kg/h 2,07

����������	 ������ ���� ������� ���������

����� G20 m3/h 1,16

<���� G30 kg/h 0,87

���
�� G31 kg/h 0,85

����������	 ������ ���� ������� ������ 
������	 ����

����� G20 m3/h 1,16

<���� G30 kg/h 0,87

���
�� G31 kg/h 0,85

����. �������� ���� �� ������� � ������� ���-
������

����� G20
Pa 1160

mbar 11,6

<���� G30
Pa 2840

mbar 28,4

���
�� G31
Pa 3620

mbar 36,2

���. �������� ���� �� ������� � ������� ���-
������

����� G20
Pa 220

mbar 2,2

<���� G30
Pa 500

mbar 5

���
�� G31
Pa 700

mbar 7,0

�������� ��� ���!���

����� G20
Pa 0

mbar 0,0

<���� G30
Pa 0

mbar 0,0

���
�� G31
Pa 0

mbar 0,0

"���� N° Ø mm 
/100

����� G20 13 125

<���� G30 13 75

���
�� G31 13 75


�����#�$�� �������� #

����. ���
������� ���� °C 108

���. ���
������� ���� °C 83

����. �������� ���!�� ���� kg/s 0,0204

���. �������� ���!�� ���� kg/s 0,0176

����. �������� ���!�� �����!� kg/s 0,0198

���. �������� ���!�� �����!� kg/s 0,0174

# 
�		��, ������		�� � 
��������� ������	�� 
�
� ���	� �������� 1 � � 	���	���	�� ���
����
���� ���	���� ����� � ����� ����	 G20


����� ����

��
 ����� B11BS

��#��� ��������������

>����� mm 703

?����� mm 400

@��"��� mm 325

>�� kg 0

G20 Hi. 34,02 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)

G30 Hi. 45.65 MJ/�� (15°C, 1013.25 �"��)

G31 Hi. 46.34 MJ/�� (15°C, 1013.25 �"��)

1 �"�� ������������� 
��"�������	�� 10 �� H20
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4.6  Технические данные M290.28BM/...

(Q.���.) �������	��
 ��
����
 
�������	 ������� ���
����
/
�
���� ���
��� ���� (Hi)

kW 30,6

kcal/h 26311

(Q.���.) �������	��
 ��
����
 
�������	 ������� ���
����
 (Hi)

kW 13

kcal/h 11178

(Q.���.) �������	��
 ��
����
 
�������	 ������� 
����� ���
��� 
���� (Hi)

kW 13,0

kcal/h 11178

��������	��
 
������
 ���
����	 ������� ���
����
 / 
����� 
���
��� ����

kW 27,6

kcal/h 23732

�������	��
 
������
 �������	 
������� ���
����


kW 11,3

kcal/h 9716

�������	��
 
������
 �������	 
������� 
����� ���
��� ����

kW 11,3

kcal/h 9716

���������	 
��

��� ���. 60°/80° C % 90

��� ���. 60°/80° C % 87,3

��� 
�� 30 % �������� % 89,3

�������������� ��� * *

��
����� 
����� � ����!��� 
�� 
��"���#��� ������� Pf (%) 7,3

��
����� 
����� � ����!��� 
�� 
����#������ ������� $T 50°C

Pfbs 
(%) 0,2

��
����� 
����� � ����&�#��# 
����� ����� �"������ 
�� ��"���
#��� �������

Pd (%) 2,7

����� NOx 3

NOx ����'�����
mg/kWh 148

ppm 84


��������

+����������
 ���
������� ** °C 38  85

����.��"���
 ���
������� °C 90

�������	��
 ���
������� �� 
�������� °C n.a.

��������	��� ��������
kPa 300

bar 3,0

�������	��� ��������
kPa 30

bar 0,3

��
������� ��
�� (
�� 1000 �/�)
kPa 0,0

bar 0,000

** ��� �������	��� 
������� ��������

������� ����

�������	��
 ��������	��
 
���
������� °C 35  60

��������	��� ��������
kPa 1000

bar 10

�������	��� ��������
kPa 30

bar 0,3

��������	��� ���!��

($T=25 K) l/min 0

($T=35 K) l/min 0

�������	��� ���!�� l/min 0

:���	��� ���!�� ���
��� ���� 
($T =30 K) * l/min 0

* � ������������ � 	�
��� EN 625

������������� ��������������

��
�
&���� V 230

;������ Hz 50

������������
 �������	 W 0

����� ������ 0
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�����������	 ������ ���� ������� ��������� / 
������ ������	 ����

����� G20 m3/h 3,24

<���� G30 kg/h 2,41

���
�� G31 kg/h 2,38

����������	 ������ ���� ������� ���������

����� G20 m3/h 1,38

<���� G30 kg/h 1,03

���
�� G31 kg/h 1,01

����������	 ������ ���� ������� ������ 
������	 ����

����� G20 m3/h 1,38

<���� G30 kg/h 1,03

���
�� G31 kg/h 1,01

����. �������� ���� �� ������� � ������� ���-
������

����� G20
Pa 1260

mbar 12,6

<���� G30
Pa 2800

mbar 28

���
�� G31
Pa 3570

mbar 35,7

���. �������� ���� �� ������� � ������� ���-
������

����� G20
Pa 260

mbar 2,6

<���� G30
Pa 600

mbar 6

���
�� G31
Pa 740

mbar 7,4

�������� ��� ���!���

����� G20
Pa 0

mbar 0,0

<���� G30
Pa 0

mbar 0,0

���
�� G31
Pa 0

mbar 0,0

"���� N° Ø mm 
/100

����� G20 15 120

<���� G30 15 75

���
�� G31 15 75


�����#�$�� �������� #

����. ���
������� ���� °C 124

���. ���
������� ���� °C 94

����. �������� ���!�� ���� kg/s 0,0219

���. �������� ���!�� ���� kg/s 0,0193

����. �������� ���!�� �����!� kg/s 0,0212

���. �������� ���!�� �����!� kg/s 0,0190

# 
�		��, ������		�� � 
��������� ������	�� 
�
� ���	� �������� 1 � � 	���	���	�� ���
����
���� ���	���� ����� � ����� ����	 G20


����� ����

��
 ����� B11BS

��#��� ��������������

>����� mm 703

?����� mm 400

@��"��� mm 325

>�� kg 0

G20 Hi. 34,02 MJ/m3 (15°C, 1013,25 mbar)

G30 Hi. 45.65 MJ/�� (15°C, 1013.25 �"��)

G31 Hi. 46.34 MJ/�� (15°C, 1013.25 �"��)

1 �"�� ������������� 
��"�������	�� 10 �� H20
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4.7 Гидравлическая характеристика

Гидравлическая характеристика представля-

ет собой давление (напор), допустимое в си-

стеме отопления в зависимости от расхода.

Рисунок 4.4

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

ba
r

l/h

Потери при загрузке котла уже были вычтены.

Расход при закрытых термостатических 

кранах

Котел оснащен автоматическим бай пасом, 

который служит защитой первичного тепло-

обменника.

В случае чрезмерного уменьшения или пол-

ной блокировки циркуляции воды в систе-

ме отопления из-за закрытия термостати-

ческих клапанов или кранов компонентов 

контура, бай пас обеспечивает минималь-

ную циркуляцию воды внутри первичного 

теплообменника.

Бай пас откалиброван на дифференциаль-

ное давление приблизительно в 0,3-0,4 бар.

4.8 Расширительный бак

Разница высоты между предохранительным 

клапаном и самой высокой точкой системы 

может составлять максимум 10 метров.

В случае большей разницы необходимо 

увеличить давление предварительного на-

полнения расширительного бака и охлаж-

денной системы на 0,1 бар при каждом уве-

личении на 1 метр.

Рисунок 4.5

Общая емкость л 7,0

Давление 

предварительного 

наполнения

кПа 100

бар 1,0

Полезная емкость л 3,5

Максимальная емкость 

системы*
л 109

* При условиях:

• средней максимальной температуры си-

стемы 85 °C;

• начальной температуры наполнения си-

стемы 10 °C.

Для систем с емкостью, превы-

шающей максимальную емкость 

системы (указанную в таблице) 

необходимо предусмотреть до-

полнительный расширительный 

бак.
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5 УСТАНОВКА

5.1 Предупреждение

Продукты сгорания котла долж-

ны выводиться в безопасный и 

надежный дымоход или, в слу-

чае его отсутствия, непосред-

ственно наружу с соблюдением 

действующих норм.

Котел необходимо установить в непосред-

ственной близости от дымовой трубы.

Если котел устанавливается внутри, поме-

щение должно иметь соответствующий нор-

мам воздухозаборник для вентиляции.

Для эффективной работы горелки мини-

мальный воздухообмен должен составлять 

2 м3/ч на 1 кВт тепловой мощности.

Проверьте:

• соответствует ли котел типу подаваемого 

газа (см. клейкую этикетку);  

в случае необходимости приспособления 

котла к другому типу газа см. раздел "СМЕ-

НА ТИПА ГАЗА" на с. 50;

• соответствуют ли характеристики сетей 

электрического, гидравлического и газово-

го питания данным, указанным на табличке.

Минимальная температура на возврате 

системы отопления не должна опускаться 

ниже 40 °C.

Кроме того, для сжиженного газа установка 

должна соответствовать требованиям дис-

трибьюторов этого вида топлива, а также 

действующим техническим нормам и зако-

нодательству.

Предохранительный клапан должен быть 

подсоединен к системе канализации для 

предупреждения затопления в случае его 

срабатывания.

Электрические соединения должны соот-

ветствовать техническим нормам, а именно:

• котел должен быть обязательно подсо-

единен к надежной системе заземления 

посредством специального зажима;

• в непосредственной близости от котла 

необходимо установить всеполюсный вы-

ключатель, обеспечивающий полное от-

ключение при условиях избыточного на-

пряжения категории III. Информацию об 

электрических соединениях см. раздел 

"Электрическое подключение" на с. 32.

5.2 Соответствие Делегированному 

закону №311/06 о производи-

тельности (Италия)

Данный аппарат с отводом дыма 

типа "В" должен быть подсоеди-

нен к дымоходу или другому 

устройству отвода продуктов 

сгорания, обеспечивающим вы-

тяжку этих продуктов из поме-

щения, в котором установлен 

аппарат (забор воздуха горения 

происходит в помещении, где 

установлен аппарат, а продукты 

сгорания выводятся на откры-

тый воздух).

В приложении I Делегированного закона 

№311/06 указано, что необходимо устанав-

ливать генераторы с минимальным коэффи-

циентом полезного действия сгорания, со-

ставляющим 100 % номинальной мощности. 

В котлах с отводом дыма типа “B” коэффици-

ент составляет около 90 %, следовательно 

они не достигают установленного значения 

(см. Технические данные "M290.24BM/..." на с. 

24  и "Технические данные M290.28BM/..." 

на с. 26), однако могут быть установлены 

в случае простой замены генератора, но 

только при наличии системы коллективного 

разветвленного отвода дыма и технических 





- 31 -

У
С

ТА
Н

О
В

К
А

УСТАНОВКА

5.4 Установка опоры котла

Котел оснащен монтажной опорой.

Используйте бумажный шаблон (входящий 

в комплект поставки), в котором указаны 

все размеры и информация для правильной 

установки опоры.

5.5 Размеры

Котел соответствует следующим размерам:

Рисунок 5.2 

400

56 25 46 56

85 255

70
3

56
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20

83

35 165

10
1

20

325

4

188

115

105

A

AB

D- E
G- H

C

D

E

F

F

G

H

A   Ось отвода дыма

B   Ось котла

C   Крепежная опора котла

D   MR - нагнетание на контуре отопления

E   US - выход системы горячего водоснаб-

жения

F   Газ

G   ES - вход системы горячего водоснаб-

жения

H   RR - возврат системы отопления

Все значения приведен в мм.

5.6 Соединения

В котле используются следующие соединения:

Кран ø трубы

MR ø 16/18

US ø 12/14

Газ G 3/4 MF ø 16/18

ES ø 12/14

RR ø 16/18

Соединение предохранительного 

клапана 3 бар G1/2F

5.7 Монтаж котла

• Снимите защитные колпачки с труб котла.

• Прикрепите котел к опоре.

• Привинтите кран к котлу.

• Закрепите или приварите патрубки трубы 

соответственно ø 14 мм на входе, выходе 

системы горячего водоснабжения и ø 18 

мм на газе, нагнетании, возврате системы 

отопления. 

Рисунок 5.3

• На входе системы горячего водоснабже-

ния настоятельно рекомендуется устано-

вить отсечной кран. Такой кран изолиру-

ет котел в гидравлическом отношении и 

упрощает проведение техобслуживания.

• Если гидравлическая система отопления 

развертывается над плоскостью котла, 

рекомендуется установить краны для воз-

можности ее секционирования во время 
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• Показать пользователю, как правильно 

эксплуатировать котел, в частности опе-

рации:

 - включения;

 - выключения;

 - регулирования.

Пользователь обязан хранить докумен-

тацию в полном виде и в доступном ме-

сте для возможности консультаций.
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9.7 Очистка первичного обменника 

горячего водоснабжения

Необходимость удаления накипи с теплооб-

менника системы горячего водоснабжения 

должна оцениваться специалистом упол-

номоченного сервисного центра, который 

при необходимости произведет очистку, 

используя специально предназначенные 

средства.

9.8 Очистка горелки

Наклонная мультигазовая горелка не нуж-

дается в особом техобслуживании, доста-

точно очищать ее от пыли при помощи 

кисточки из щетины. Решение о необхо-

димости особого техобслуживания этого 

компонента должен принимать специалист 

уполномоченного сервисного центра.

9.9  Устройство для контроля дыма

Котел оснащен специальным устройством 

для контроля отвода дыма 17 на с. 20 (го-

рючий газ).

В случае утечки дыма в помещение (из-за 

закупоривания или неисправности дымохо-

да), это устройство блокирует подачу газа в 

котел, останавливая его работу.

Частое срабатывание устройства свиде-

тельствует о неполадках в системе отвода 

дыма (дымохода).

В этом случае необходимо, чтобы квалифи-

цированный специалист принял все необ-

ходимые меры.

Отключать устройство контроля дыма за-

прещается.

В случае установленной неисправности, его 

необходимо заменить только устройством 

оригинального производства.

Рекомендуется периодический (хотя бы 

один раз в год) контроль эффективности 

тяги и исправности дымовой трубы квали-

фицированным специалистом.

9.10 Проверка КПД котла

Производить контроль КПД с периодично-

стью, предусмотренной действующим зако-

нодательством.

См. также раздел "Настройка 

функции "трубочист"" на с. 55.

• Произвести запуск котла в режиме ото-

пления на максимальной мощности.

• Проверить продукты сгорания котла при 

помощи отводов, расположенных на ды-

моотводах, и сравнить замеренные дан-

ные с данными таблицы.

Проверка может осуществляться также, если 

котел работает на максимальной мощности в 

режиме горячего водоснабжения, что необ-

ходимо указать в отчете о проверке.

Рисунок 9.5
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ВАЖНО! После проверки работы котла 

и возможного изменения некоторых 

параметров, установленных производи-

телем, необходимо заполнить таблицу, 

см. Рисунок 9.14, значениями, которые 

появляются при просмотре параметров 

конфигурации электронной контроль-

ной платы.

Это позволит правильно перенастроить 

котел в случае замены электронной кон-

трольной платы.

ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЙ ЗНАЧЕНИЕ

Модель/тип котла Пар. 01

Тип котла Пар. 02

Не используется Пар. 03 ---------------

Не используется Пар. 04 ---------------

Тип газа Пар. 05

Не используется Пар. 06 ---------------

Макс. температура 
нагнетания отопле-
ния °C

Пар. 07

Сброс (возврат к 
настройкам произ-
водителя)

Пар. 08

"Трубочист" Пар. 09

Частота повторного 
включения ото-
пления

Пар. 10

Пост-циркуляция 
насоса

Пар. 11

Настройка по-
лезной мощности 
отопления

Пар. 12

Режим работы на-
соса

Пар. 13

Мощность розжига 
горелки

Пар. 14

Коэффициент К 
внешнего датчика

Пар. 15

ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЙ ЗНАЧЕНИЕ

Не используется Пар. 16

Отключение 
горелки в режиме 
температуры водо-
снабжения

Пар. 17

Датчик NTC отопле-
ния на возврате

Пар. 18

Интерфейс пользо-
вателя

Пар. 19

Управление дат-
чиком горячего 
водоснабжения

Пар. 20

Не используется Пар. 21 ---------------

Не используется Пар. 22 ---------------

Не используется Пар. 23 ---------------

Не используется Пар. 24 ---------------

Минимальное зна-
чение калибровки 
газового клапана

Пар. 25

Максимальное зна-
чение калибровки 
газового клапана

Пар. 26

Мин. температура 
нагнетания отопле-
ния °C

Пар. 27

Контроль сгорания Пар. 38

Рисунок 9.14 

• Войти в "режим программирования", нажав 

одновременно и удерживая в течение 10 

секунд кнопки 12-13-14 (Рисунок 9.15) до по-

явления на ЖК дисплее кода P01, который 

сменяется значением параметра, указывая 

на вход в "параметр 01" (Рисунок 9.16).
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