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4   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
4.1   ГРАФИК ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ: 1-го 
года 

2-го 
года 

3-го 
года 

4-го 
года 

Анализ продуктов горения – раздел 2.5 на странице 17  Х  Х 

Проверка дымоходов, системы вентиляции и соответствующих 
оконечных устройств – раздел 7.5, стр. 76 – раздел 7.6 на странице 77 Х Х Х Х 

Проверка и чистка электрода – таблица 4.4.5 на странице 27 – таблица 4.4.6 
на странице 28 Х Х Х Х 

Проверка фильтра – таблица 4.4.7 на странице 29, ограничителя протока – 
раздел 1.4.8 на странице 4, бай-паса  – таблица 4.4.23 на странице 45, 
прокладок и сливного вентиля – раздел 7.4 на странице 76 

 Х  Х 

Чистка горелки и проверка состояния форсунок  – таблица 4.4.21 на 
странице 43 – процедура 4.4.22, стр. 44 Х Х Х Х 

Чистка теплообменника системы отопления (при необходимости 
промойте специальным раствором для снятия известковой накипи) – 
таблица 4.4.14 на странице 36 – таблица 4.4.15 на странице 37 

Х Х Х Х 

Чистка вентилятора, таблица 4.4.28 на странице 50, чистка трубки Вентури 
– таблица 4.4.29 на странице 51 Х Х Х Х 

Проверка давления в расширительном баке – раздел 2.1 на странице 13 Х Х Х Х 

Проверка работы котла в режиме ГВС при минимальном расходе воды – 
Раздел 6.3, стр. 70 – Раздел 6.4, стр. 71 – Раздел 6.5, стр. 72  Х  Х 

Проверка устройств безопасности, производящих аварийную остановку, 
устройств модуляции, закрытия газового клапана после погасания  
пламени – Раздел 6.1, стр. 68 – раздел 6.2, стр. 69 – Раздел 6.3, стр. 70 – 
раздел 6.4, стр. 71 – раздел 6.5, стр. 72 

Х Х Х Х 

Проверка настроек и регулировок – раздел 2.4 на странице 16 Х Х Х Х 

 
4.2   ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОТЛА 
 

• Магнитная отвертка РН1 
• Магнитная отвертка РН2 
• Плоская отвертка  
• Торцевой ключ на 7 мм 
• Простые гаечные ключи на 5 мм – 11 мм – 13 мм – 23 мм – 24 мм – 30 мм 
• Ножницы  
• Смазка типа Moliktote 111 
• Тряпка для чистки 
• Теплопроводящая паста 
• Пассатижи с длинными губками 
• Маленький пинцетик 

 
4.3   ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Установка котла, а также любые работы по ремонту и техническому обслуживанию должны выполняться 
квалифицированными специалистами в соответствии с распоряжениями и регламентами действующего 
законодательства каждой конкретной страны, куда продается котел. 
 

 

Перед началом каких бы то не было работ, сначала выполните следующую последовательность 
действий: 
- отключите электропитание котла; 
- закройте газовый кран; 
- при необходимости перекройте трубопровод ГВС и краны на системе отопления. Если 

потребуется слить воду из системы отопления и/или из контура ГВС, смотри раздел 7.4 на 
странице 76. 
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4.4   ДОСТУП К КОМПОНЕНТАМ КОТЛА 
 
В этой главе подробно описаны все операции, которые необходимо выполнить для того, чтобы получить доступ и 
демонтировать все основные компоненты котла. 
С помощью приведенного ниже указателя можно быстро найти таблицу с описанием нужного компонента. 
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• Демонтаж электрода розжига (C.S.I. – R.S.I.) …………………………………………………………….. стр. 28 
• Демонтаж реле протока (C.A.I. – C.S.I.) …………………………………………………………………… стр. 29 
• Демонтаж трансформатора розжига……….. ……………………………………………………………… стр. 30 
• Демонтаж манометра …………………………………………………………………………………………. стр. 31 
• Демонтаж облицовки …………………………………………………………………………………………. стр. 32 
• Демонтаж гидравлического прессостата ……………………………………………………………………. стр. 33 
• Демонтаж прессостата дымоудаления (C.S.I. – R.S.I.) ………………………………………………….. стр. 34 
• Демонтаж ограничителя протока (C.A.I. – C.S.I.) …………………………………………… стр. 35 
• Демонтаж первичного теплообменника (C.A.I. – R.A.I.) ………………………………………………… стр. 36 
• Демонтаж первичного теплообменника (C.S.I. – R.S.I.) ………………………………………………… стр. 37 
• Демонтаж электронных плат ............................................................................................................... стр. 38 
• Демонтаж датчик NTC для контроля температуры в системе отопления ………………………….. стр. 39 
• Демонтаж датчик NTC для контроля температуры в системе ГВС (C.A.I. – C.S.I.) ………... стр. 40 
• Демонтаж термостата дымовых газов (C.A.I. – R.A.I.) ………………………………………………….. стр. 41 
• Демонтаж предельного термостата ……………………………………………………………………….. стр. 42 
• Демонтаж форсунок (C.A.I. – R.A.I.) ………………………………………………………………………… стр. 43 
• Демонтаж форсунок (C.S.I. – R.S.I.) ………………………………………………………………………… стр. 44 
• Демонтаж клапана бай-пас ……………………………………………………………….. стр. 45 
• Демонтаж газового клапана (C.A.I. – R.A.I.) ………………………………………………………………. стр. 46 
• Демонтаж газового клапана (C.S.I. – R.S.I.) ………………………………………………………………. стр. 47 
• Демонтаж предохранительного клапана ………………………………………………………………….. стр. 48 
• Демонтаж расширительного бака ………………………………………………………………………….. стр. 49 
• Демонтаж вентилятора (C.S.I. – R.S.I.) ……………………………………………………………………. стр. 50 
• Демонтаж Вентури или Пито (C.S.I. – R.S.I.) ……………………………………………………………… стр. 51 

 
 
 

 
Если четко не указаны модели, то проверки действительны для всех моделей. 
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4.4.4  ДЕМОНТАЖ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА  
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
ДЕТАЛЬ, КОТОРАЯ 

ЗАДЕЙСТВОВАНА В ДАННОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

ИНСТРУМЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

4 
• Отключите электропитание котла 
• Закройте газовый кран 
4.1 Закройте краны на системе отопления. 
4.2 Закройте кран на входе водопроводной 

воды. 
4.3 Снимите облицовку. Смотри процедуру 

4.4.10, описанную на странице 32. 
4.4 Слейте воду из котла. 
4.5 Снимите крышку с клеммника 

циркуляционного насоса и отсоедините 
провод электропитания (1). 

4.6 Снимите пружинку (2), которая держит 
соединительную трубку обратного 
трубопровода системы отопления со 
стороны теплообменника. 

4.7 Ослабьте крепежную гайку (3), которая 
держит соединительную трубку обратного 
трубопровода системы отопления со 
стороны циркуляционного насоса. 

4.8 Снимите с насоса соединительную трубку 
обратного трубопровода. 

4.9 Снимите крепежную пружинку (4) 
расширительного бака. 

4.10 Снимите с насоса гибкую трубку, идущую к 
расширительному баку. 

4.11 Снимите крепежную пружинку (5), которая 
держит капиллярную трубку манометра. 

4.12 Выньте штуцер капиллярной трубки 
манометра. 

4.13 Отвинтите крепежные винты (6), которые 
крепят циркуляционный насос к раме. 

4.14 Снимите крепежную пружинку (7), которая 
крепит циркуляционный насос к 
гидравлической группе 

4.15 Приподнимите циркуляционный насос, чтобы 
вынуть его из гидравлической группы и 
снимите его. 

 
 
 
Вентили системы отопления. 
Вентиль на входе 
сантехнической воды 
 
 
Клан слива воды из котла 
 
1 винт 
 
1 пружина  
 
 
 
1 гайка 
 
 
 
Соединительная трубка 
 
1 пружина 
 
гибкая трубка 
 
1 пружинка 
 
Капиллярная трубка манометра 
 
2 винта 
 
1 пружинка 
 
 
циркуляционный насос 
 

 
 
Никакого инструмента – 
ручная операция. 
Никакого инструмента – 
ручная операция. 
 
Никакого инструмента – 
ручная операция. 
 
Магнитная отвертка РН2 
 
 
 
 
 
Гаечный ключ на 29 мм 
 
 
 
Никакого инструмента – 
ручная операция. 
Пассатижи с длинными 
губками  
Никакого инструмента – 
ручная операция. 
Пассатижи с длинными 
концами 
Никакого инструмента – 
ручная операция. 
Магнитная отвертка РН2 
 
Пассатижи с длинными 
концами 
 
Никакого инструмента – 
ручная операция. 

 
 

 
Для того, чтобы установить данный компонент обратно на свое место, повторите 
описанные выше действия в обратном порядке. 

 
 

 
ВЫПОЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ОПИСАННЫЕ На 
страницах 66, 67, 68. 
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4.4.26   ДЕМОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА   

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
ДЕТАЛЬ, КОТОРАЯ 

ЗАДЕЙСТВОВАНА В ДАННОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОЙ 

ОПЕРАЦИИ 
26 
• Отключите электропитание котла 
• Закройте газовый кран 
26.1 Закройте краны на системе 

отопления. 
26.2 Снимите облицовку. Смотри 

процедуру 4.4.10, описанную 
на странице 32. 

26.3 Слейте воду из котла. 
 
26.4 Снимите сливную трубку 

предохранительного клапана 
(1). 

26.5 Выньте крепежную пружинку 
(2), которая крепит 
предохранительный клапан к 
корпусу перепускного (бай-пас) 
клапана. 

26.6 Снимите предохранительный 
клапан с корпуса перепускного 
(бай-пас) клапана. 

 
 
 
краны  системы отопления 
 
 
 
 
кран для слива воды из котла 
 
Сливная трубка 
 
 
1 пружинка 
 
 
 
 
Предохранительный клапан 

 
 
 
Никакого инструмента – операция 
проводится вручную. 
 
 
 
Никакого инструмента – операция 
проводится вручную. 
Никакого инструмента – операция 
проводится вручную. 
 
Пассатижи с длинными губками 
 
 
 
 
Никакого инструмента – операция 
проводится вручную. 

 

 

Для того чтобы установить данный компонент обратно на свое место, повторите описанные выше 
действия в обратном порядке. 

 

 

ВЫПОЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ОПИСАННЫЕ На страницах 66, 
67, 68. 
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5.3 ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ ОБ ОШИБКЕ 
 
 
5.3.1 ПРОВЕРКАБЛОКИРОВКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (АВТОМАТА ГОРЕНИЯ) 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

5.5.3  ПРОВЕРКА ПРЕССОСТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ (Модели C.S.I. – R.S.I.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ДА 
 
 
 
 
        НЕТ 
 
 
    НЕТ        ДА 
 
 
 
 
      НЕТ 
 
 
 
 
  ДА         НЕТ 
 
 
 
 
 
       ДА 
 
     НЕТ     ДА 
 
 
 
  НЕТ      ДА 
 
 
 
     
     ДА 
 
 
 
       НЕТ 
 
 
     ДА      НЕТ 
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РАБОЧИЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР 
ГОРИТ ПОСТОЯННЫМ КРАСНЫМ 

ЦВЕТОМ. ДИСПЛЕЙ: А03 

СРАБОТАЛ ПРЕССОСТАТ 
ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

МЕЖДУ СИНИМ И КОРИЧНЕВЫМ 
ПРОВОДОМ ВЕНТИЛЯТОРА 

НАПРЯЖЕНИЕ 230В ПЕРЕМ.ТОК 

ЗАМЕНИТЕ ВЕНТИЛЯТОР.  
См. Процедуру 4.4.28, стр. 50 

МЕЖДУ КЛЕММАМИ CN4.1 И 
CN4 2 НА ПЛАТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ 
230В ПЕРЕМ.ТОК. См. Прил.Е 

– стр. 87 
ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНЕНИЯ И 

ПРОВОДА 
 ВЕНТИЛЯТОРА. См. Прил.Е – стр. 87 МЕЖДУ КЛЕММАМИ CN8.3 И 

CN8.5 НА ПЛАТЕ 
УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ 
0В ПОСТ. ТОК.Прил.Е–стр. 87 

ЗАМЕНИТЕ ПЛАТУ 
УПРАВЛЕНИЯ. См. 

Процедуру 4.4.16 на стр. 38 

КОНТАКТ В 
ПРЕССОСТАТЕ 
ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ

ВЕНТУРИ И СИЛИКОНОВЫЕ 
ТРУБОЧКИ ЧИСТЫЕ. 

Процедура 4.4.29 на стр. 51 

ПРОВЕРЬТЕ И/ИЛИ 
ОЧИСТИТЕ ИХ. 

Процедура 4.4.29 на стр. 51 

ПРОВЕРЬТЕ И/ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 
ПРЕССОСТАТ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (См. 

Процедуру 4.4.11 на стр. 33), 
СОЕДИНЕНИЯ (См. Прил.Е – стр. 87) И 

ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ 

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУ ТРУБКАМИ 
ВЕНТУРИ И ПИТОТ > 
11мм ВОД. СТОЛБА 

ЗАМЕНИТЕ ПРЕССОСТАТ 
ДЫМОУДАЛЕНИЯ. Процедура 4.4.12 

на стр. 34 

ДЫМОХОД РАБОТАЕТ 
НОРМАЛЬНО? См. 
Прил.С на стр 83 

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ДЫМОХОД. 
См. Прил.Е – стр. 87 

ЗАМЕНИТЕ ВЕНТИЛЯТОР. См. Процедуру 4.4.28, стр. 50 

МЕЖДУ КЛЕММАМИ CN8.3 И 
CN8 5 НА ПЛАТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ 
24В ПОСТ. ТОК. См. Прил.Е – 

стр. 87 

ЗАМЕНИТЕ ПЛАТУ 
УПРАВЛЕНИЯ. См. 

Процедуру 4.4.16 на стр. 38 



 

 
Проверка сообщений об ошибке: 
 
5.3.4. 
ПРОВЕРКА ТЕРМОСТАТА  
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ (C.A.I. – R.A.I.) 
 

 
 
    
    ДА 
 
 
 
    
       НЕТ 
 
 
           ДА 
   
 
 
 
   
       НЕТ 
 
 
 
 
       НЕТ    ДА 
      
 
 
    
 
 
   
 
 
         ДА 
 
 
 
           НЕТ 
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РАБОЧИЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР 
ГОРИТ ПОСТОЯННЫМ КРАСНЫМ 

ЦВЕТОМ. ДИСПЛЕЙ А03 

СРАБОТАЛ ТЕРМОСТАТ 
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 

МЕЖДУ КЛЕММАМИ CN8.4 И 
CN8.6 НА ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЕ 24В ПОСТ.ТОК,

См. Прил.Е – стр. 87 

ЗАМЕНИТЕ ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ 
Процедура 4.4.16 на стр. 38  

МЕЖДУ КЛЕММАМИ CN8.4 И 
CN8 5 НА ПЛАТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ 
24В ПОСТ.ТОК, См. Прил.Е – 

стр. 87 
ЗАМЕНИТЕ ПЛАТУ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Процедура 4.4.16 на стр. 38 

СРАБОТАЛ 
ТЕРМОСТАТ 

ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 

ПЕРЕЗАПУСТИТЕ 
ТЕРМОСТАТ 

ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 

ПРОВЕРЬТЕ И/ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 
ТЕРМОСТАТ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ. 

Процедура 4.4.19 на стр. 41 

РАБОЧИЙ 
СВЕТОВОЙ 

ИНДИКАТОР МИГАЕТ 
ЗЕЛЕНЫМ СВЕТОМ 

КОНЕЦ 

ПРОВЕРЬТЕ ТЕРМОСТАТ ДЫМОВЫХ 
ГАЗОВ, Процедура 4.4.19 на стр. 41  

 И/ИЛИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ДЫМОХОД 
(Приложение С на странице 83).  





 

 
Проверка сообщений об ошибке: 
 

5.3.6 Проверка датчика NTC системы ГВС (C.S.I.-C.A.I.) 5.3.7.Проверка датчика NTC системы 
отопления  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     НЕТ       НЕТ 
 
 
 
 
 
  ДА       ДА 
 
 
 
 
 
     ДА        ДА 
 
 
 
 
 
 
 
   НЕТ      НЕТ 
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РАБОЧИЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР 
ГОРИТ ПОСТОЯННЫМ ЖЕЛТЫМ 

ЦВЕТОМ. ДИСПЛЕЙ А06 

НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК 
СИСТЕМЫ ГВС 

ДАТЧИК ГВС 
ОТКАЛИБРОВАН 
ПРАВИЛЬНО 

ВОССТАНОВИТЕ СОЕДИНЕНИЯ 
ПРОВОДОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ И 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ДАТЧИКА 
ВЫПОЛНЕНЫ 
ПРАВИЛЬНО 

Замените датчик. 
Процедура 4.4.18 

на стр. 40 

ЗАМЕНИТЕ ПЛАТУ 
УПРАВЛЕНИЯ, 

Процедура 4.4.16 на 
стр. 38 

РАБОЧИЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР 
ГОРИТ ПОСТОЯННЫМ КРАСНЫМ 

ЦВЕТОМ. ДИСПЛЕЙ А07 

НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК 
КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 

ДАТЧИК КОНТУРА 
ОТОПЛЕНИЯ 

ОТКАЛИБРОВАН 
ПРАВИЛЬНО 

ВОССТАНОВИТЕ СОЕДИНЕНИЯ 
ПРОВОДОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ И 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ДАТЧИКА КОНТУРА  
ОТОПЛЕНИЯ 
ВЫПОЛНЕНЫ 
ПРАВИЛЬНО.  

ЗАМЕНИТЕ 
ДАТЧИК. 

Процедура 4.4.17 
на стр. 39 

ЗАМЕНИТЕ 
ПЛАТУ 

УПРАВЛЕНИЯ. 
Процедура 4.4.16 

на стр. 38. 











 

 
5.4.3. Проверка вентилятора (C.S.I. – R.S.I.) 
 

 
 
 
 
     НЕТ       ДА 
 
 
 
 
 
       ДА 
 
 
 
  
 
 
 
 
     
       НЕТ 
 
  
 
                  ДА 
 
  
 
 
       НЕТ 
 
 
 
  
 
 
 
 
       НЕТ 
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НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ 
КЛЕММАМИ CN4.1 И CN4.2 
ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ 230 
ВОЛЬТ ПЕРЕМ.ТОК. См. 
Приложение Е – стр. 87 

ЗАМЕНИТЕ  
ВЕНТИЛЯТОР. Смотри 
Процедуру 4.4.28, стр. 

50 

НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ 
КЛЕММАМИ 

ВЕНТИЛЯТОРА 230 
ВОЛЬТ ПЕРЕМ. ТОК. 

См. Раздел 1.5.24, стр. 8 

ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНЕНИЯ 
ПРОВОДОВ И 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Смотри 
Приложение Е – стр. 87 

НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ 
КЛЕММАМИ CN8.3 И CN8.5 
ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ 0 
ВОЛЬТ ПОСТ.ТОК. См. 
Приложение Е – стр. 87 

ЗАМЕНИТЕ ПЛАТУ 
УПРАВЛЕНИЯ. 

Смотри Процедуру 
4.4.16, стр. 38 

НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ 
КЛЕММАМИ CN8.3 И CN8.5 

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ 24 ВОЛЬТ 
ПОСТ.ТОК. См. Приложение Е 

– стр. 87

ЗАМЕНИТЕ ПРЕССОСТАТ 
ДЫМОУДАЛЕНИЯ. Смотри 
Процедуру 4.4.12, стр. 34 



 

 

6. ПРОВЕРКА РАБОТЫ 
 
6.1 Проверка работы котла в режиме отопления (C.A.I. – R.A.I.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  НЕТ       ДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ДА      НЕТ 
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Рабочий световой 
индикатор мигает 
зеленым светом 

Переведите переключатель режима 
работы в режим отопления, 

температуру в системе отопления 
установите на максимум.  
См. Раздел 2.2, стр. 13 

Выполните проверку работы 
циркуляционного насоса. См. 

раздел 5.4.2., стр. 66 

ЗАМКНИТЕ КЛЕММЫ 
ТЕРМОСТАТА ТЕМПЕРАТУРЫ В 
ПОМЕЩЕНИИ (ТА) НА КЛЕММНОЙ 

КОЛОДКЕ.  
См. Приложение Е – стр. 87 

НАЧАЛО 

Выполните ТЕСТ А 
См. Раздел 6.5, стр. 72 

 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 
НАСОС РАБОТАЕТ 

Выполните  
ТЕСТ В.  

См. Раздел 6.6, стр. 73 



 

 
6.2 Проверка работы котла в режиме отопления (C.S.I. – R.S.I.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  НЕТ       ДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          НЕТ 
 
 
 
 
 
          ДА 
 
 
 
 
      НЕТ      ДА 
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Рабочий световой 
индикатор мигает 
зеленым светом 

Переведите переключатель режима 
работы в режим отопления, 

температуру в системе отопления 
установите на максимум.  
См. Раздел 2.2, стр. 13 

Выполните проверку работы 
циркуляционного насоса. 
См. Раздел 5.4.2, стр. 66 

ЗАМКНИТЕ КЛЕММЫ ТЕРМОСТАТА 
ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ  НА 

КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ.  
Приложение Е – стр. 87 

НАЧАЛО 

Выполните ТЕСТ А. 
См. Раздел 6.5, стр. 72 

 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 
НАСОС РАБОТАЕТ 

Выполните ТЕСТ В. 
См. Раздел 6.6, стр. 73 

 
ВЕНТИЛЯТОР 
РАБОТАЕТ 

Выполните проверку работы 
вентилятора. 

См. Раздел 5.4.3, стр. 67 



 

 
6.3 Проверка работы котла в режиме ГВС (C.A.I. – R.A.I.) 
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Рабочий световой 
индикатор мигает 
зеленым светом 

Переведите переключатель режима 
работы в летний режим работы, 

температуру горячей воды установите 
на максимум. 

См. Раздел 2.2, стр. 13 

 

НАЧАЛО 

Выполните ТЕСТ А. 
См. Раздел 6.5, стр. 72 

ОТКРОЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
ТАК, ЧТОБЫ РАСХОД 

ПРЕВЫШАЛ 2,5 ЛИТРА В 
МИНУТУ 

ГОРЕЛКА 
ПРОИЗВОДИТ 

РОЗЖИГ

КОНЕЦ 
МЕЖДУ КЛЕММАМИ CN9.7 И 

CN9 8 НА ПЛАТЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

НАПРЯЖЕНИЕ 0В пост. ток. 
См. приложение Е – стр. 87

МЕЖДУ КЛЕММАМИ CN9.7 И 
CN9 8 НА ПЛАТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ 
5В пост. ток.  

См. приложение Е – стр. 87 

ЦИРКУЛЯ-
ЦИОННЫЙ НАСОС 
ВКЛЮЧАЕТСЯ 

ПРОВЕРЬТЕ 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 

НАСОС.  
См. Раздел 5.4.2, стр. 66 

Выполните ТЕСТ 
В. 

См. Раздел 6.6, стр. 73 

МЕЖДУ КЛЕММАМИ 
РЕЛЕ ПРОТОКА 
НАПРЯЖЕНИЕ 0В 
пост.ток. См. раздел 

1.5.5, стр. 3 

ЗАМЕНИТЕ ПЛАТУ 
УПРАВЛЕНИЯ. 

См. Раздел 4.4.16, стр. 38 

ПРОВЕРЬТЕ  ПРОВОДА И 
СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ РЕЛЕ 

ПРОТОКА И ПЛАТОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ. 

ПРОВЕРЬТЕ РЕЛЕ 
ПРОТОКА.  

См. Раздел 4.4.7, стр. 29 



 

 
6.4 Проверка работы котла в режиме ГВС (C.S.I. – R.S.I.) 
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Рабочий световой 
индикатор мигает 
зеленым светом 

Переведите переключатель режима 
работы в летний режим работы, 

температуру горячей воды установите 
на максимум. 

См. Раздел 2.2, стр. 13 

 

НАЧАЛО 

Выполните ТЕСТ А. 
См. Раздел 6.5, стр. 72 

ОТКРОЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
ТАК, ЧТОБЫ РАСХОД 

ПРЕВЫШАЛ 2,5 ЛИТРА В 
МИНУТУ 

ГОРЕЛКА 
ПРОИЗВОДИТ 

РОЗЖИГ

КОНЕЦ 
МЕЖДУ КЛЕММАМИ CN9.7 И 

CN9 8 НА ПЛАТЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

НАПРЯЖЕНИЕ 0В пост. ток. 
См. приложение Е – стр. 87

МЕЖДУ КЛЕММАМИ CN9.7 И 
CN9 8 НА ПЛАТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ 
5В пост. ток. См. приложение 

Е – стр. 87 

ЦИРКУЛЯ-
ЦИОННЫЙ НАСОС 
ВКЛЮЧАЕТСЯ 

ПРОВЕРЬТЕ 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 

НАСОС.  
См. Раздел 5.4.2, стр. 66 

Выполните 
ТЕСТ В. 

См. Раздел 6.6, 
стр. 73 

МЕЖДУ КЛЕММАМИ 
РЕЛЕ ПРОТОКА 
НАПРЯЖЕНИЕ 0В 

пост.ток.  
Раздел 1.5.5, стр. 3 

ЗАМЕНИТЕ ПЛАТУ 
УПРАВЛЕНИЯ. 

См. Раздел 4.4.16, стр. 38 

ПРОВЕРЬТЕ  ПРОВОДА И 
СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ РЕЛЕ 

ПРОТОКА И ПЛАТОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ. 

ПРОВЕРЬТЕ РЕЛЕ 
ПРОТОКА.  

См. Раздел 4.4.7, стр. 29 

ВЕНТИЛЯТОР 
РАБОТАЕТ 

ПРОВЕРЬТЕ 
ВЕНТИЛЯТОР. 

См. Раздел 5.4.3, стр. 67

















 

 
7.7 ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ДЫМОХОДОВ/ВОЗДУХОВОДОВ 
 
С12 Выход дымовых газов через коаксиальные 

дымоотводы/воздуховоды. Дымоотводы и 
воздуховоды могут быть раздельными или 
коаксиальными. В случае использования 
раздельных дымоотводов/воздуховодов их выходы 
наружу должны быть расположены достаточно 
близко, чтобы находится в одинаковых ветровых 
условиях. 

С22 Коаксиальный выход в коллективный 
дымоход/воздуховод (забор воздуха и вывод 
дымовых газов в один и тот же коаксиальный 
дымоход/воздуховод.). 

С32 Коаксиальный вывод на крышу. Выводы как в С12 
С42 Вывод дымовых газов через коллективный дымоход 

и забор воздуха из коллективного воздуховода, 
которые подвержены одинаковым ветровым 
условиям. 

С52 Вывод дымовых газов и забор воздуха разделены и 
выходят из стены или на крышу, но в любом случае 
в тех зонах, в которых давление отличается. 

С82 Вывод дымовых газов в отдельный или 
коллективный дымоход, а забор воздуха 
индивидуально через стену. Рис. 25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D - ТАБЛИЦА ДАВЛЕНИЙ ГАЗА 
 
D.1 Mynute DGT 24 C.A.I. 
 

Сжиженный газ 
ТИП ГАЗА Газ метан 

(G20) Бутан 
(G30) 

Пропан 
(G31) 

 Число Воббе меньше чем (при 15°С = 1013 мбар) МДж/м3 45,67 80,58 70,69 
Низшая теплотворная способность  МДж/м3 

МДж/кгС 
34,02 

 
116,09 
45,65 

88 
46,34 

Минимальное давление газа, при котором котел 
выдает заявленную мощность 

мбар (мм 
вод.столба) 13,5 (137,7) 28-30 (285,5-305,9) 37 (377,3) 

    основная горелка,  12 форсунок: 
Ф мм 1,35 0,77 0,77 

Максимальный расход газа в режиме отопления м3/час 
кг/час 

2,82  
2,10 

 
2,07 

Максимальный расход газа в режиме ГВС м3/час 
кг/час 

2,82  
2,10 

 
2,07 

Минимальный расход газа в режиме отопления м3/час 
кг/час 

1,10  
0,82 

 
0,81 

Минимальный расход газа в режиме ГВС м3/час 
кг/час 

1,10  
0,82 

 
0,81 

Максимальное давление в режиме отопления мбар 
мм вод.столба 

10,10 
102,99 

28,00 
285,52 

36,0 
367 

Максимальное давление в режиме ГВС мбар 
мм вод.столба 

10,10 
102,99 

28,00 
285,52 

36,0 
367 

Минимальное давление в режиме отопления мбар 
мм вод.столба 

1,70 
17,34 

4,70 
47,93 

6,10 
62,20 

Минимальное давление в режиме ГВС мбар 
мм вод.столба 

1,70 
17,34 

4,70 
47,93 

6,10 
62,20 

 
 
D.2 Mynute DGT 28 C.A.I. 
 

Сжиженный газ 
ТИП ГАЗА Газ метан 

(G20) Бутан 
(G30) 

Пропан 
(G31) 

 Число Воббе меньше чем (при 15°С = 1013 мбар) МДж/м3 45,67 80,58 70,69 

Низшая теплотворная способность  МДж/м3 
МДж/кгС 

34,02 
 

116,09 
45,65 

88 
46,34 

Минимальное давление газа, при котором котел 
выдает заявленную мощность мбар(мм вод.ст.) 13,5 (137,7) 30 (305,9) 37 (377,3) 

    основная горелка,  14 форсунок: Ф мм 1,35 0,77 0,77 

Максимальный расход газа в режиме отопления м3/час 
кг/час 

3,37 
 

 
2,51 

 
2,48 

Максимальный расход газа в режиме ГВС м3/час 
кг/час 

3,37 
 

 
2,51 

 
2,48 

Минимальный расход газа в режиме отопления м3/час 
кг/час 

1,13  
0,84 

 
0,83 

Минимальный расход газа в режиме ГВС м3/час 
кг/час 

1,13  
0,84 

 
0,83 

Максимальное давление в режиме отопления мбар 
мм вод.столба 

10,40 
106 

28 
286 

36 
367 

Максимальное давление в режиме ГВС мбар 
мм вод.столба 

10,40 
106 

28 
286 

36 
367 

Минимальное давление в режиме отопления мбар 
мм вод.столба 

1,4 
14 

3,8 
39 

4,8 
49 

Минимальное давление в режиме ГВС мбар 
мм вод.столба 

1,4 
14 

3,8 
39 

4,8 
49 
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D.3 Mynute DGT 24 C.S.I. 
 

Сжиженный газ 
ТИП ГАЗА 

 
Газ метан 

(G20) 
Бутан 
(G30) 

Пропан 
(G31) 

 Число Воббе меньше чем (при 15°С = 1013 мбар) МДж/м3 45,67 80,58 70,69 

Низшая теплотворная способность  МДж/м3 
МДж/кгС 

34,02 
 

116,09 
45,65 

88 
46,34 

Минимальное давление газа, при котором котел 
выдает заявленную мощность мбар(мм вод.ст.) 13,5 (137,7) 30 (305,9) 37 (377,3) 

основная горелка,  12 форсунок:     

 Ф мм  
1,35 

 
0,77 

 
0,77 

Максимальный расход газа в режиме отопления м3/час 
кг/час 

2,78  
2,07 

 
2,04 

Максимальный расход газа в режиме ГВС м3/час 
кг/час 

2,78  
2,07 

 
2,04 

Минимальный расход газа в режиме отопления м3/час 
кг/час 

1,18  
0,88 

 
0,87 

Минимальный расход газа в режиме ГВС м3/час 
кг/час 

1,04  
0,77 

 
0,76 

Максимальное давление в режиме отопления мбар 
мм вод.столба 

10,10 
102,99 

28,00 
285,52 

36,00 
367,10 

Максимальное давление в режиме ГВС мбар 
мм вод.столба 

10,10 
102,99 

28,00 
285,52 

36,00 
367,10 

Минимальное давление в режиме отопления мбар 
мм вод.столба 

1,90 
19,37 

5,60 
57,10 

7,30 
74,44 

Минимальное давление в режиме ГВС мбар 
мм вод.столба 

1,50 
15,30 

4,40 
44,87 

5,50 
56,08 

 
 
 
D.4 Mynute DGT 28 C.S.I. 
 

Сжиженный газ 
ТИП ГАЗА 

 
Газ метан 

(G20) 
Бутан 
(G30) 

Пропан 
(G31) 

 Число Воббе меньше чем (при 15°С = 1013 мбар) МДж/м3 45,67 80,58 70,69 

Низшая теплотворная способность  МДж/м3 
МДж/кгС 

34,02 
 

116,09 
45,65 

88 
46,34 

Минимальное давление газа, при котором котел 
выдает заявленную мощность мбар(мм вод.ст.) 13,5 (137,7) 30 (305,9) 37 (377,3) 

основная горелка,  14 форсунок:     

 Ф мм  
1,35 

 
0,77 

 
0,77 

Максимальный расход газа в режиме отопления м3/час 
кг/час 

3,28  
2,44 

 
2,41 

Максимальный расход газа в режиме ГВС м3/час 
кг/час 

3,28  
2,44 

 
2,41 

Минимальный расход газа в режиме отопления м3/час 
кг/час 

1,34  
1,00 

 
0,99 

Минимальный расход газа в режиме ГВС м3/час 
кг/час 

1,11  
0,83 

 
0,82 

Максимальное давление в режиме отопления мбар 
мм вод.столба 

11,3 
115,23 

28,00 
285,52 

36,00 
367,10 

Максимальное давление в режиме ГВС мбар 
мм вод.столба 

11,3 
115,23 

28,00 
285,52 

36,00 
367,10 

Минимальное давление в режиме отопления мбар 
мм вод.столба 

2,25 
22,94 

5,2 
53,03 

6,8 
69,34 

Минимальное давление в режиме ГВС мбар 
мм вод.столба 

1,6 
16,32 

3,6 
36,71 

4,8 
48,95 
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D.5 Mynute DGT 24 R.A.I. 
 

Сжиженный газ 
ТИП ГАЗА Газ метан 

(G20) Бутан 
(G30) 

Пропан 
(G31) 

Число Воббе меньше чем  
(при 15°С = 1013 мбар) МДж/м3 45,67 80,58 70,69 

Низшая теплотворная способность  МДж/м3 
МДж/кгС 

34,02 
 

116,09 
45,65 

88 
46,34 

Минимальное давление газа, при котором котел 
выдает заявленную мощность  мбар (мм вод.ст.) 13,5 (137,7) 28-30 (285,5-305,9) 37 (377,3) 

основная горелка,  12 форсунок: Ф мм 1,35 0,77 0,77 

Максимальный расход газа в режиме отопления м3/час 
кг/час 

2,82  
2,10 

 
2,07 

Минимальный расход газа в режиме отопления м3/час 
кг/час 

1,10  
0,82 

 
0,81 

Максимальное давление в режиме отопления мбар 
мм вод.столба 

10,10 
102,99 

28,00 
285,52 

36,0 
367 

Минимальное давление в режиме отопления мбар 
мм вод.столба 

1,70 
17,34 

4,70 
47,93 

6,10 
62,20 

 
 
 
D.6 Mynute DGT 24 R.S.I. 
 

Сжиженный газ 
ТИП ГАЗА Газ метан 

(G20) Бутан 
(G30) 

Пропан 
(G31) 

Число Воббе меньше чем  
(при 15°С = 1013 мбар) МДж/м3 45,67 80,58 70,69 

Низшая теплотворная способность  МДж/м3 
МДж/кгС 

34,02 
 

116,09 
45,65 

88 
46,34 

Минимальное давление газа, при котором котел 
выдает заявленную мощность  мбар (мм вод.ст.) 13,5 (137,7) 30 (305,9) 37 (377,3) 

основная горелка,  14 форсунок: Ф мм 1,35 0,77 0,77 

Максимальный расход газа в режиме отопления м3/час 
кг/час 

2,78  
2,07 

 
2,04 

Минимальный расход газа в режиме отопления м3/час 
кг/час 

1,18  
0,88 

 
0,87 

Максимальное давление в режиме отопления мбар 
мм вод.столба 

10,10 
102,99 

28,00 
285,52 

36,00 
367,10 

Минимальное давление в режиме отопления мбар 
мм вод.столба 

1,90 
19,37 

5,60 
57,10 

7,30 
74,44 
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