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2.	 Технические характеристики и габаритные размеры

2.1	 Технические характеристики

Котел оборудован встроенной газовой атмосферной горелкой и выпускается в следующих версиях:
•	 CTFS	 котел с закрытой камерой и принудительной тягой, с электронным poзжигoм, для отопления и производства ГВС с 

помощью проточного теплообменника.

Могут производиться со следующими мощностями:
•	 CTFS 40: тепловой мощностью 41,0 кВт

Все модели оснащены системой электронного розжига и ионизационным контролем пламени.
Котел отвечаeт всем основным нормативным требованиям страны, для продажи в которой он предназначен, ее название указано на 
табличке с техническими данными.
Использование котла в стране, для которой данный аппарат не предназначен, может создавать опасность для людей, животных и 
материальных ценностей.
Ниже кратко перечислены основные технические характеристики котлов.

2.1.1	 Конструкционные характеристики

•	 Панель управления с уровнем защиты электросистемы IPХ4D.

•	 Электронная плата управления с постоянной модуляцией мощноси.

•	 Электронная система розжига и контроля пламени током ионизации.

•	 Мультигазовая атмосферная горелка из нержавеющей стали.

•	 Монотермический теплообменник из меди с высоким КПД.

•	 Двойной газовый клапан.

•	 Циркуляционный насос контура отопления со встроенным воздухоотводчиком.

•	 Реле минимального давления в контуре отопления.

•	 Температурный датчик воды в контуре отопления.

•	 Встроенный автоматический бай-пасс.

•	 Расширительный бак емкостью 10 литров.

•	 Кран для заполнения системы отопления.

•	 Кран для стока системы.

•	 Датчик температуры на подающей магистрали.

•	 Предохранительный термостат линии подачи контура отопления

•	 Пластинчатый теплообменник контура ГВС из нержавеющей стали.

•	 Отводящий клапан с электроприводом.

•	 Реле протока приоритета ГВС.

•	 Датчики температуры воды в контуре ГВС.

2.1.2	 Интерфейс пользователя

•	 ЖК-дисплей для отображения данных работы котла: ВЫКЛ., ЛЕТО, ЗИМА и ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ.

•	 Регулятор температуры воды в контуре отопления: 35-78°C.

•	 Регулятор температуры воды в контуре ГВС: 35-57°C.

•	 Манометр контура отопления.
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2.1.3	 Характеристики работы

•	 Электронная модуляция пламени в режиме отопления с задержкой выхода на полную мощность.

•	 Электронная модуляция пламени в режиме ГВС.

•	 Функция антизамерзания контура отопления: ON при 5°C; OFF при 30°C, или после 15 мин. работы, если температура контура 
отопления > 5 °C.

•	 Функция антизамерзания контура ГВС: ON при 5°C; OFF при 10°C, или на протяжении 15 мин. работы, если температура контура ГВС 
> 5 °C.

•	 Режим работы “трубочист” при тестировании параметров горения (ограничен интервалом времени в 15 мин.).

•	 Параметр регулировки максимальной тепловой мощности в режиме отопления.

•	 Параметр регулировки тепловой мощности poзжигa.

•	 Функция распространения пламени в фазе poзжигa.

•	 Задержка между циклами розжига (возможна настройка, 240 секунд по умолчанию).

•	 Функция пост-циркуляции насоса в режиме отопления, антизамерзания, “трубочист” (возможна настройка, 30 секунд по умолчанию).

•	 Функция пост-циркуляции насоса в режиме ГВС: 30 секунд (регулируемые).

•	 Функция пост-вентиляции при температуре на контуре отопления >78 °С : 30 секунд.

•	 Функция пост-вентиляции после работы: 10 секунд.

•	 Функция пост-вентиляции при температуре на контуре отопления >95 °С.

•	 Функция антиблокировки циркуляционного насоса и отводящего клапана: 30 секунд работы после 24 часов простоя.

•	 Возможность подключения комнатного термостата (опция).

•	 Возможность подключения датчика внешней температуры (опция, поставляемый производителем).

•	 Возможность подключения пульта дистанционного управления Open Therm (опция, поставляемый производителем).

•	 Функция защиты от гидравлического удара: регулируется в диапазоне от 0 до 3 секунд.

•	 Функция пpиopитeтa контура ГВС.
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3.7	 Проверка КПД горения

3.7.1	 Режим тестирования ("трубочист")

•	 В котле предусмотрена функция "трубочист", которая используется для измерения КПД горения в процессе работы и для 
регулировки горелки.

•	 Для включения функции "трубочист" необходимо одновременно нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 5 секунд 

кнопки "info" и "reset". На ЖК-дисплее отобразится температура в напорном контуре и символ .

•	 Если котел находится в режиме ЗИМА или ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ, при включении функции "трубочист" котел сначала выполняет 
цикл розжига, а затем продолжает работать на фиксированной мощности, заданной параметром P7 (максимальная мощность 
отопления).

•	 Для выключения этой функции нажать перезапуск [“reset”] или подождать 15 минут.

3.7.2	 Измерения

Система коаксиальных труб
Для определения КПД горения следует выполнить следующие операции:
•	 измерить температуру воздуха для горения через отверстие 1 (см. см. (A) Рис. 12 Примеры мест для контроля дымовых газов для 

котлов с герметичной камерой сгорания, укомплектованных трубами со специальными отверстиями).

•	 измерить температуру дымовых газов и содержание СО2 через отверстие 2 (см. см. (A) Рис. 12 Примеры мест для контроля дымовых 
газов для котлов с герметичной камерой сгорания, укомплектованных трубами со специальными отверстиями).

Данные измерения проводить при работающем котле.

Система раздельных труб
Для определения КПД горения следует выполнить следующие операции:
•	 измерить температуру воздуха для горения через отверстие 2 (см. см. (B) Рис. 12 Примеры мест для контроля дымовых газов для 

котлов с герметичной камерой сгорания, укомплектованных трубами со специальными отверстиями).

•	 измерить температуру дымовых газов и содержание СО2 через отверстие 1 (см. см. (B) Рис. 12 Примеры мест для контроля дымовых 
газов для котлов с герметичной камерой сгорания, укомплектованных трубами со специальными отверстиями).

Данные измерения проводить при работающем котле.

ДATЧИK-АНAЛИЗATOP

ДATЧИK-АНAЛИЗATOP

Рис. 12 Примеры мест для контроля дымовых газов
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Датчик должен устанавливаться на стену с СЕВЕРНОЙ или СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ стороны, в месте, защищенном от воздействия 
атмосферных явлений.
Не устанавливать датчик наружной температуры в оконных проемах, рядом с вентиляционными отверстиями или другими 
источниками тепла.
Датчик изменяет температуру в напорном контуре отопления в зависимости от:
•	 Определенной им наружной температуры

•	 Заданной температурной кривой

•	 Требуемой комнатной температуры

Температурная кривая выбирается при помощи параметра P10.
Во время установки на ЖК-дисплее мигает изменяемое в данный момент значение. Данный показатель можно проконтролировать и 
на Пульте дистанционного управления (если подключен), при помощи параметра TSP10.
Соотношение между определенным значением параметра TSP10 и коэффициентом температурных кривых:
•	 коэффицент = значение TSP10 / 84,67

Фиктивная комнатная температура выставляется кнопками +/- ОТОПЛЕНИЕ, которые при наличии датчика наружной температуры 
теряют функцию регулировки температуры воды в контуре отопления (смотри Работа котла с датчиком температуры наружного 
воздуха (опция) на странице 13).
При помощи параметра котла P30 на дисплее может указываться внешняя температура определенная внешним датчиком.

На рисунке изображены температурные кривые для фиктивной температуры, установленной на уровне 20°C.С помощью параметра 
Р10 можно выбрать требуемую температурную кривую (смотри Рис. 14 Температурные кривые).
Изменяя фиктивную комнатную температуру с помощью кнопок «+» и «-» отопление, можно осуществить параллельный перенос 
температурной кривой, при этом кривые смещаются соответственно вверх или вниз от установленного значения.
К примеру, выбрав кривую соответствующую значению Р10 = 1, при температуре внешней среды -4°C и фиктивной температуре 20 °C, 
температура подачи составит 50°C.
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Рис. 14 Температурные кривые

Tm	 указывает на температуру подачи °C

Te	 указывает на температуру внешней среды °C
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3.16	 Включение котла

3.16.1	 Предпусковой контроль

Перед пуском котла следует убедиться в том, что:
•	 дымоход и выступающая часть трубы установлены согласно инструкциям: при включенном котле должно быть исключены какие 

либо утечки продуктов сгорания через уплотнения;

•	 котел подключен к электросети с параметрами 230 В и 50 Гц;

•	 система должным образом заполнена теплоносителем (давление на манометре - 1÷1,3 бар);

•	 возможные отсекающие клапаны в трубах системы отопления открыты;

•	 газ, поступающий из сети соответствует газу, на который отрегулирован котел: в противном случае, необходимо провести 
переналадку котла на поступаемый из сети газ (смотри Переналадка котла на другой тип газа и регулировка горелки на странице 
42). Данная операция должна выполняться квалифицированным персоналом;

•	 Кран подачи газа открыт;

•	 Нет утечек газа;

•	 Внешний общий выключатель включен;

•	 Предохранительный клапан 3 бар котла не заблокирован;

•	 Нет утечек воды;

•	 Насос не заблокирован;

3.16.2	 Включение и выключение

Правила включения и выключения котла см. в разделе «Инструкции для пользователя» (см. Инструкци для пользователя страницы 8).

3.17	 Располагаемый напор
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Рис. 15 Располагаемый напор

Q. . . . . . . . . . . . . . . . .                  Расход (л/ч)
H. . . . . . . . . . . . . . . . .                  Располагаемый напор (мбар)




















