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Технические характеристики установки

1 Технические характеристики установки

1.1 Соответствие установки нормам 
ЕС

Агрегат соответствует современным 
европейским стандартам 90/396/EWG, 92/42/
EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG и образцу, 
утверждённому в контрольном описании 
моделей ЕС.

1.2 Классы установок

Z Центральная отопительная установка
S Подключение накопительного бойлера для горячей 

воды
W Возможность горячего водоснабжения
23 Тепловая мощность 23 кВт
-1 Горизонтальные подключения
A Установка снабжена вентилятором без турбозащиты
E Автоматическое зажигание горелки
23 Код природного газа Н
31 Код сжиженного газа

Кодовое число указывает вид газа согласно 
классификации, принятой в EN 437:

1.3 Комплектация

• Газовая котельная установка для 
центрального отопления

• Монтажная шина для крепления на стене

• Монтажная присоединительная панель

• Винты и проч. материалы для закрепления 
установки

• Комплект для монтажа (прокладки)

• Технический паспорт на агрегат.

1.4 Описание установки

• Установка предназначена для настенного 
монтажа

• Индикаторы температуры, неисправностей и 
датчик работы горелки 

• Атмосферная горелка для природного или 
сжиженного газа

• Автоматическое зажигание

• Циркуляционный насос с автоматическим 
вытяжным вентилятором

• Расширительный бак

• Датчик и регулятор расхода воды

• Манометр

• Защитные устройства: 
– Ионизационный контроль пламени
– Предохранительный клапан (избыточное 

давление в отопительном контуре)
– Предохранительный ограничитель 

температуры

• Подключение к сети: 230 В, 50 Гц.

1.5 Аксессуары (см. также 
прейскурант)

• Монтажная присоединительная панель

• Регулятор температуры помещения::
– TR 12
– TRZ 12 - 2 с недельной программой памяти

• Комплект для переоборудования агрегата в 
случае изменения используемого вида газа: 
замена природного газа на сжиженный и 
наоборот

• Комплект для подготовки установки агрегата.

Идентификационн
ый номер изделия

CE-0085 BO 0216

Страна назначения Германия

Категория II2H3+

Тип установки C12, C32, C42, C52, C62 

Таб. 1

ZS 23 -1 AE 23

ZS 23 -1 AE 31

ZW 23 -1 AE 23

ZW 23 -1 AE 31

Таб. 2

Код Индекс Wobbe Тип газа

23 12,7-15,2 kWh/m3 Природный и 
нефтяной газ, 
группа Н

31 22,6-25,6 kWh/kg Пропан/ бутан

Таб. 3
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Технические характеристики установки

1.12 Технические параметры

Единицы 
измерения ZS/ZW 23-1 AE ..

Мощность

Горячая вода
– номинальная тепловая мощность
– номинальная тепловая нагрузка

кВт
кВт

7,0 - 23,0
8,4 - 25,3

Отопление
– номинальная тепловая мощность
– номинальная тепловая нагрузка

кВт
кВт

10,0 - 23,0
11,9 - 25,3

КПД
КПД W-Eta при 100% номинальной мощности % 92,2

КПД W-Eta при 30% номинальной мощности % 88,8

Расход газа
Природный газ (HuB = 9,5 кВт*ч/m3) м3/ч 2,7

Сжиженный газ H (Hu = 12,8 кВт*ч/кг) кг/ч 2,0

Допустимое давление подключенного газа
Природный газ H мбар 10 - 16

Сжиженный газ мбар 28 - 37

Расширительный бак
Исходное давление бар 0,75

Общий объём л 6

Параметры дымовых газов
Поток массы дымовых газов кг/ч 57

Температура дымовых газов °С 140

Отопления

Температура °С 45 - 90

Максимальное давление бар 3

Номинальный расход воды при ∆t = 20 K л/ч 800

Давление при номинальном расходе воды бар 0,2

Нагрев воды (ZW ..) 
Температура °С 40 - 60

Максимальное давление (воды) бар 10

Максимальный расход воды л/мин 8

Минимальное рабочее давление бар 0,35

Спец. объём проточной воды (D) для ∆t = 30K, согласно 
EN6251)

1) Установленный производителем объём проточной воды (при среднем повышении температуры на 30 К), который 
котёл может обеспечить при двух последовательных отборах воды.

л/мин 10,4

Общие показатели
Габариты mm 700 x 400 x 295

Вес без упаковки кг 33,3

Электрическое напряжение В 230

Частота Гц 50

Потребляемая мощность Вт 130

Тип защиты IP X4D

Соответствует нормам EN 483

Таб. 5
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Предписания
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2 Предписания

Следует соблюдать следующие рекомендации и 
предписания (приводимый ниже список 
необходимо согласовывать и дополнять):

• принятые в стране строительные нормы

• нормы, предписанные службой газа

• ATV-Arbeitsblatt рабочий лист A251 
(руководство по конденсации в общественных 
очистных сооружениях);
GFA e.V. – Markstr. 71 – 53757 St. Augustin

• EnEG (закон об экономии энергии) с 
дополнительными предписаниями HeizAn IV 
(предписания для отопительных систем)

• предписания для отопительных помещений 
котелен или строительные правила 
федеративных земель (Германии). 
Рекомендации по установке отопительного 
оборудования;
Beuth-Verlag GmbH – BurggrafenstraЯe 6 – 
10787 Berlin

• DVGW-Arbeitsblatt G 600, TRGI (Технические 
правила по установке систем с подключением 
газа)

• DVGW-Arbeitsblatt G 670 (установка устройств 
с газовым отоплением в помещениях с 
системой механической вытяжной 
вентиляции);
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und 
Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 53123 
Bonn

• TRF 1996 (Технические правила по установке 
газовых систем с сжиженным газом); 
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und 
Wasser GmbH – Josef-Wirmer-Str. 1—3 – 53123 
Bonn

• Стандарты DIN:
DIN 1988, TRWI (Технические правила для 
установок питьевой воды),
DIN VDE 0100, часть 701 (установка систем  
высокого напряжения с номинальным 
напряжением до 1000 В, помещения с ванной 
или душем),
DIN 4751 (отопительные системы, технически 
безопасное оборудование для отопления 
горячей водой с температурой в трубопроводе 
подачи до 110 С),
DIN 4807 (расширительные баки);
Beuth-Verlag GmbH – BurggrafenstraЯe 6 – 
10787 Berlin

• Австрия: ЦVGW-рекомендации G 1 и G 2, а 
также региональные строительные нормы.

• Швейцария: SVGW- и VKF–рекомендации, 
особые, местные предписания в кантонах, а 

также часть 2 правил пользования 
установками с сжиженным газом.
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Монтаж
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Газопровод

B Закрыть газовый кран, чтобы избежать 
возможных повреждений газовой арматуры, 
которые может вызвать избыточное давление  
(испытательное давление составляет max. 
150бар).

B Проверить газопровод.

B Сбросить давление.

Отвод дымовых газов

B проверить герметичность дымохода, 
отводящего дымовые газы.

B Проверить соединение трубы, отводящей 
дымовые газы, на проходимость. Если есть 
устройство ветрозащиты, проверить его на 
наличие повреждений.
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Возможные неисправности
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