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3.8 Конструкция ZWA...

Рис 3

1 Проушины для подвески

2 Труба дымовых газов

3 Дифференциальное реле давления

4 Камера сгорания

5 Контролирующий электрод

6 Корпус горелки с коллектором форсунок

7 Переключатель частоты вращения насоса

8 Газовая арматура

9 Отопительный насос

10 Сливной кран

11 Предохранительный клапан (отопительный контур)

12 Заводская табличка

13 Cotronic

14 Манометр

15 Наклейка с типом прибора

16 Байпас

17 Кран подпитки

18 Подающая линия отопительного контура

19 Расходомер (гидротурбинка)

20 Штуцер для измерения давления подаваемого газа

21 Регулировочный винт минимального расхода газа

22 Регулировочный винт максимального расхода газа

23 Датчик температуры горячей воды

24 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)

25 Запальник

26 Датчик температуры подающей линии

27 Расширительный бак

28 Ограничитель температуры теплообменника

29 Вентилятор

30 Всасывание воздуха для горения

31 Автоматический воздухоотводчик
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3.9 Конструкция прибора ZSA...

Рис 4

1 Проушины для подвески

2 Труба дымовых газов

3 Дифференциальное реле давления

4 Камера сгорания

5 Контролирующий электрод

6 Корпус горелки с коллектором форсунок

7 Переключатель частоты вращения насоса

8 Газовая арматура

9 Обратная линия бойлера

10 Отопительный насос

11 Сливной кран

12 Предохранительный клапан (отопительный контур)

13 Заводская табличка

14 Cotronic

15 Манометр

16 Наклейка с типом прибора

17 Подающая линия бойлера

18 Байпас

19 3-ходовой клапан

20 Подающая линия отопительного контура

21 Штуцер для измерения давления подаваемого газа

22 Регулировочный винт минимального расхода газа

23 Электродвигатель

24 Регулировочный винт максимального расхода газа

25 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)

26 Запальник

27 Датчик температуры подающей линии

28 Расширительный бак

29 Ограничитель температуры теплообменника

30 Вентилятор

31 Всасывание воздуха для горения

32 Автоматический воздухоотводчик
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3.10 Электрическая схема

Рис 5

1 Электронная плата

2 Запальник

3 Контролирующий электрод

4 Электродвигатель 3-ходового клапана (ZSA)

5 Датчик температуры подающей линии

6 Датчик температуры горячей воды (ZWA)

7 Датчик температуры бойлера (NTC) (ZSA)

8 Расходомер (гидротурбинка) (ZWA)

9 Ограничитель температуры теплообменника

10 Дифференциальное реле давления

11 Переключатели DIP

12 Предохранитель T 1,6 A 

13 Предохранитель T 1,6 A 

14 Подключение 230 В переменного тока

15 Подключение 230 В on/off регулятора температуры 

помещения 1)

16 Вентилятор

17 Трансформатор

18 Отопительный насос

19 Электромагнитный клапан 2

20 Электромагнитный клапан 1

21 Регулирующий электромагнит

22 Газовая арматура
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4 Предписания
Должны соблюдаться следующие директивы и 

предписания:

• Строительные нормы и правила соответствующей 

страны

• Предписания соответствующего предприятия по 

газоснабжению

• EnEG (закон об экономии энергии)

• EnEV (постановление об оснащении зданий 

энергосберегающими оборудованием и 

теплоизоляцией)

• Правила сооружения и эксплуатации котельных 

или строительные нормы и правила федеральных 

земель, директивы по монтажу и сооружению 

котельных центрального отопления и их топочных 

камерBeuth-Verlag GmbH - Burggrafenstrasse 6 - 

10787 Berlin

• DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- 

und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 

53123 Bonn

– Инструкция G 600, TRGI 

(технические правила при монтаже газового 

оборудования)

– Инструкция G 670, (монтаж газовых топок в 

помещениях с механическими системами 

вытяжной вентиляции)

• TRF 1996 (технические правила для сжиженного 

газа)Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und 

Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 53123 Bonn

• Нормы DIN, Beuth-Verlag GmbH - 

BurggrafenstraЯe 6 - 10787 Berlin

– DIN 1988, TRWI (технические правила при 

монтаже водопроводных сетей)

– DIN VDE 0100, часть 701 (сооружение силовых 

электроустановок с номинальным напряжением 

до 1000 В, помещения с ванной или душем)

– DIN 4708 (централизованные системы 

водоподогрева)

– DIN 4751 (отопительные установки; 

предохранительные устройства систем водяного 

отопления с температурой воды в подающей 

магистрали до 110 °C)

– DIN 4807 (расширительные баки).
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11 Защита окружающей среды
Защита окружающей среды является основным 

принципом предприятий концерна Bosch. 

Качество продукции, рентабельность и защита 

окружающей среды являются для нас равными по 

приоритетности целями. Наше предприятие строго 

следует законам и предписаниям по защите 

окружающей среды.

Для защиты окружающей среды мы используем 

наилучшие технологии и материалы с учетом 

экономических аспектов.

Упаковка

Мы принимаем участие во внутригосударственных 

системах утилизации упаковок, которые 

обеспечивают оптимальный замкнутый цикл 

использования материалов. Все применяемые нами 

упаковочные материалы являются экологически 

безвредными и многократно используемыми.

Старые приборы

Снятые с эксплуатации приборы содержат материалы, 

которые подлежат переработке для повторного 

использования.

Конструктивные компоненты легко разбираются, а 

полимерные материалы имеют маркировку. Это 

позволяет отсортировать различные компоненты и 

направить их на вторичную переработку или в утиль.
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12.1 Контрольный лист для проверки/техобслуживания 
(протокол проверки/техобслуживания)

Дата

1 У приборов ZWA проверить фильтр в 

трубе холодной воды ( стр. 42).

2 Визуальный контроль системы подачи 

воздуха для горения/отвода дымовых 

газов.

3 Проверка поддона горелки, форсунок 

и горелки, ( стр. 40).

4 Проверка нагревательного блока 

( стр. 42).

5 Проверка сетевого давления 

газа, ( стр. 33).

мбар

6 Проверка настройки подачи газа, 

( стр. 32).

7 Контроль герметичности газового и 

водяного контура, ( стр. 21). 

8 Проверка предварительного 

давления в расширительном 

баке в соответствии со 

статической высотой системы 

отопления.

мбар

9 Проверка рабочего давления 

отопительной системы, 

( стр. 43).

мбар

10 Проверка герметичности 

автоматического воздушного клапана 

и свободного хода крышки.

11 Проверка электропроводки на 

отсутствие повреждений.

12 Проверка настроек регулятора 

отопления.

13 Проверка приборов, входящих в 

систему отопления, например, 

бойлера и т.д.

Таб. 13
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14 Акт сдачи прибора в эксплуатацию

Заказчик/пользователь установки: . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вклеить сюда протокол измерений

Организация, ответственная за монтаж установки:. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Тип прибора:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FD (дата изготовления):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Дата сдачи в эксплуатацию: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Установленный вид газа: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Теплота сгорания HiB  . . . . . . . . . . . . . . . . . .кВтч/м3

Регулировка отопления:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Тракт отвода дымовых газов: Система со сдвоенной трубой , LAS , шахта , раздельная прокладка труб 

Прочие компоненты установки:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Были выполнены следующие работы

Гидравлика системы проверена  Замечания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Электрическое подключение проверено  Замечания:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Регулировка отопления настроена  Замечания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Настройки Cotronic:

Максимальная теплопроизводительность  . . . . . кВт Задержка срабатывания

при запросе горячей воды (ZWA)  . . . . . . . . . . . . . .с

Положение 

переключателей DIP

Сетевое давление газа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . мбар Измерение потери тепла с уходящими дымовыми 

газами проведено 

Контроль герметичности газового и водяного контура выполнен 

Эксплутационная проверка прибора выполнена 

Инструктаж заказчика/пользователя установки по эксплуатации прибора проведен 

Документация на прибор передана 

 Дата и подпись ответственного за монтаж установки:

OFF

ON

1 2 3 4

6 720 613 639-20.1O
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