


3

Благодарим Вас за то, что выбрали конденсационный 
котел «Китурами».. Для правильной эксплуатации 
и технического обслуживания котла, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством 
и держите его поблизости, на случай возникновения 
какой-либо проблемы или неисправности.

Ответственному за установку и подключение:

Выбор местоположения

Внешний вид и установка оборудования

Линия подачи и линия вывода (FF, FE)

Электропроводка

Газопровод

Проект стандартного трубопровода

Горячее и холодное водоснабжение и работа системы отопления

Общий дымоотвод в многоквартирном доме

Подсоединение регулятора комнатной температуры

Перечень проверочных операций после установки

Ввод котла в эксплуатацию

Главный регулятор

Технические характеристики котла

Меры предосторожности

Отличительные особенности котла «Китурами»

Компоненты и их названия – основные компоненты котла и регулятора 

комнатной температуры

Проверьте технику безопасности перед введением в эксплуатацию котла – 

меры безопасности во время эксплуатации
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Меры предосторожности во время эксплуатации

Режимы работы котла – функции «At home» («Дома») / «Reservation» («Отсроченный 

пуск») / «Outing» («Поддержание температуры») / «DHW» («Горячее водоснабжение»)

Сервисное обслуживание котла

Чистка фильтра системы отопления

Поиск и устранение неисправностей
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Несоблюдение правил техники безопасности может стать 
причиной серьезной травмы или смерти.

Несоблюдение правил техники безопасности может стать 
причиной серьезной травмы.

Несоблюдение правил техники безопасности может стать 
причиной травмы или поломки аппарата.

Возможная опасность, 
предостережение, 
предупреждение

Руками не трогать

Всеобщее запрещение

Указание на соблюдение 
обязательных действий

Беречь от огня

Заземление

▶Расшифровка символов представлена ниже:

▶  Для безопасной эксплуатации, в зависимости от уровня 
опасности инструкции подразделяются на «Меры 
предосторожности», «Внимание!», «Опасно!», как описано ниже:

?   Чтобы предотвратить несчастный случай, причиной которого может послужить 
неправильная эксплуатация, а также для более удобного использования, 
меры предосторожности обозначены символами.  Пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации, расположенными ниже, перед 
прочтением руководства для пользователей.

Опасно!

Внимание!

Предупреждение:

Несоблюдение инструкций по техники безопасности, может 
стать причиной смерти, серьезного повреждения и/ или потери 
имущества.Внимание!

Меры предосторожности
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Сервисное 
обслуживание котла Управление котлом.

▶ Зимой вследствие пренебрежения правилами техники безопасности могут 
произойти такие несчастные случаи, как взрыв, пожар, замораживание или 
удушение выхлопными газами. Моменты, которые необходимо учитывать для 
безопасной эксплуатации бойлера, описаны далее.

 Отключите шнур подачи электропитания.
       Электронная начинка бойлера может получить повреждения вследствие удара 

молнии в летнее время. Выдерните шнур питания из гнезда на летнее время.

 Периодически запускайте бойлер
 Ес ли котел отключают на длительный период времени, то это может 

отрицательно сказаться на производительности компонентов или деталей 
котла. В частности, циркуляционный насос может начать заедать и выйдет из 
строя. Включайте котел один или два раза в месяц. Включайте котел один или 
два раза в месяц.

 Проверьте дымовую трубу.
 Пр оверьте, чтобы в дымовую трубу не попала дождевая вода.  Она может 

попасть внутрь котла и привести к его поломке или затруднению выпуска 
отработанных газов. Проверьте соединение между дымовой трубой и корпусом 
котла, опоры/крепления трубы, а также осмотрите трубу на предмет трещин в 
целях предотвращения аварийных ситуаций в дальнейшем.

  Проводите регулярные осмотры оборудования силами 
квалифицированного специалиста в летнее время, когда 
котел не используется.

 До говоритесь с ближайшим авторизованным центром по ремонту и 
обслуживанию о проведении осмотров оборудования с мая по сентябрь, когда 
котел не функционирует. Простой осмотр и превентивные/корректирующие 
меры гарантируют безопасность и долгий срок службы котла.

-   Проверка безопасности эксплуатации в летнее время

-   Проверка безопасности эксплуатации в летнее время

▶ В теплое время года, когда котел не используется, его тщательным обслуживанием 
могут пренебречь. Подготовьте его к наступающей зиме, уделяя особое внимание 
следующим аспектам.

  Перед пробным запуском бойлера удостоверьтесь в 
безопасности окружающей среды.

 ●  Проверьте соответствие требованиям места установки, подачи воздуха и 
вентиляционной системы.

 ●  Удостоверьтесь в том, что котел надёжно закреплён на стене.
 ●  Проверьте, не повреждена ли, не забита или деформирована дымовая труба. 

(Включая конденсат в самой трубе, отсоединенных коленах и т.д.)
 ●  Проверьте, чтобы в трубе не было мышиных или птичьих гнезд. (Установите 

защитную сетку при монтаже трубы)
 ●  Удостоверьтесь, что открытые участки трубы имеют достаточную 

теплоизоляцию.
 ●  Во избежание пожара не храните рядом с котлом легковоспламеняющиеся 

вещества, такие как бензин или растворитель.

  Данный раздел описывает базовые процедуры управления 
котлом.

 ●  Вставьте шнур питания в розетку. Откройте кран подачи воды и кран 
подачи газа, чтобы проверить наличие утечек.

 ●  Включите основное питание, поверните выключатель питания на 
контроллере комнатной температуры и проверьте, загораются ли 
контрольные лампы.

 ●  Если рабочая лампа не загорается, тогда установленное значение 
температуры в помещении ниже фактической температуры. 
Отрегулируйте значение в большую сторону.

 ●  Если горелка не зажглась после того, как загорелась контрольная лампа, то 
это значит, что трубопровод заполнен воздухом. Нажмите кнопку повторного 
запуска на контроллере комнатной температуры 2-3 раза подряд.

 ● Когда котел начнет работать, проверьте исправность всех функций.
 ●  Установите температуру отопительной воды в соответствии с временем года.

  Данный раздел описывает меры, которые необходимо 
предпринять во избежание замерзания.

 ●  Не выдергивайте шнур питания из розетки, когда покидаете дом зимой. 
(Система защиты от замерзания останется активной.)

 ●  Открытые участки трубопровода должны иметь соответствующую 
теплоизоляцию. Если трубопровод или котел замерзли, не включайте 
бойлер, а свяжитесь со специалистом по обслуживанию. Свяжитесь со 
специалистом по обслуживанию.

  Данный раздел описывает меры, которые необходимо 
предпринять во избежание отравлений газом, и проверку 
безопасности.

 ●  Требуйте от производителя котла осуществления проверки 
безопасности эксплуатации, по меньшей мере, один раз в год, чтобы 
гарантировать долгий срок службы и безопасность эксплуатации котла.

 ●  Перед проведением осмотра или сервисного обслуживания котла 
закройте вентиль подачи газа, отсоедините кабель питания и 
подождите, пока котел остынет.

 ●  Время от времени проводите обследование на предмет утечек газа при 
помощи мыльной воды.

 ●  Во время работы котла проверьте, чтобы дымовая труба была надежно 
подсоединена и загерметизирована, а также, чтобы она не была 
ржавая, не имела трещин и не была засорена.

 ●  Проверьте, не ухудшилась ли работа дымовой трубы, и есть ли какая-
либо возможность утечки выхлопных газов.
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