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RU ET

Описание изделия 
Tootekirjeldus

Номер стандарта изделия
Standardi number

Тепловой класс (номинальная температура дымовых газов макс. 600 °C)
Temperatuuritase (max. nominaalne korstna gaasitemperatuur tulekoldes 600 °C)

Класс давления (N1: труба низкого давления)
Survetase (N1: madalsurvekorsten)

Класс устойчивости к конденсату
(D: сухие условия, температура дымового газа превышает точку конденсации воды)
Kondensaaditakistuse
(D: kuivad töötingimused, korstna gaasitemperatuur on vee kondensatsioonitasemest kõrgem)

Класс устойчивости к коррозии (Vm-L20: основан на классификации материалов AISI304)
(070: толщина стенки трубы дымохода)
Korrosioonikindlus (Vm-L20: põhineb materjaliklassil AISI304)
(070: suitsutoru seina paksus)

Класс устойчивости к прогоранию (G: устойчив) и расстояние до воспламеняющихся материалов (в миллиметрах)
Tahmapõlemiskindlus (G: tahmapõlemiskindel) ja kaugus süttivast materjalist (millimeetrites)
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EN 1856-1 
Teraskorsten 

Mitmekordse seinaga
T600 - N1 - D - VmL20070 - G100

Survetugevus 
Suurim koormus: 5,0 m korstnaelemente

Voolutakistus: NPD
Soojustakistus: NPD

Tahmapõlemiskindlus: Jah
Paindetugevus 

Tõmbetugevus: 5,0 m 
Mittevertikaalne paigaldus: ei ole lubatud.

Tuulekoormus: 
Toestuseta kõrgus: 2,0 m üle viimase toetuspunkti.

Külgmiste tugede suurim kaugus: 
3,0 m

Külmatsüklikindlus: Jah
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Harvia Oy, PL 12, 40951 Muurame, Finland
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EN 1856-1 
Дымоход стальной 

Многослойный
T600 - N1 - D - VmL20070 - G100

Прочность при сжатии 
Максимальная нагрузка 5,0 м элементов стального дымохода

Сопротивление потоку: NPD
Термоизоляционные свойства: NPD
Стойкость к прогоранию: Устойчив

Прочность при изгибе 
Прочность при растяжении: 5,0 м 

Иной, кроме вертикального монтажа: Не допускается
Ветровая нагрузка: 

Высота свободно стоящего элемента: 2,0 м от последней 
опоры

Максимальное расстояние между поперечными опорами 
в помещении: 3,0 м

Стойкость к циклу «замерзание-оттаивание»: Устойчив

Дымоход стальной / Teraskorsten   EN 1856-1 - T600 - N1 - D - VmL20070 - G100

NPD = näitaja ei ole kindlaks määratudNPD = не нормируется
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